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En los números 2% 6 y 8 de 
HOBBY, publicamos artículos so- 
bre entomología en que describia- 
mos la forma de cazar y coleecio- 
nar- insectos. las diversas clases 
de trampas que-se podían hacer 
para atraerlos, y la mejor manera 
de matarlos para asegurar su pre- 
servación intacta. Hoy dedicare- 
mos este artículo complementario 
a hacer algunas consideraciones 
sobre los insectos mismos, a pasar 
revista a aleunas de las especies 
más difundidas en nuestro país, 


Fig. 1. 


— La catanga 


aunque no muy bién conocidas 
por el profano o el observador ca- 
sual. y a decir algo sobre sus cos- 
tumbres. Si aleunos de los leeto- 
res ya han empezado a hacer una 
colección, les recomendamos que 
se fijen si entre los insectos que 
ya tienen capturados figuran to- 
dos los que detallamos a continua- 
ción, y si no, les queda todavía el 
placer y el interés de buscar los 
que les faltan. 

Como de insectos hay muchísi- 
mas clases, vamos a limitarnos a 
mencionar unos pocos. Tomemos 
en primer lugar la Catanga, (Fie. 
1) cuyo nombre científico es Pha- 
neus splendidulus. Hay muchas 
especies distintas» pero una de 
las más vistosas es la del epíerafe, 
En el campo se encuentran en 
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grandes cantidades, especialmente 
donde hay estiércol, pues gustan 
de meterse debajo del mismo y ha- 
cer agujeros en el suelo a donde 
se llevan eran cantidad de éste 
y de otros resíduos para hacer sus 
nidos y alimentar las larvas Co- 
mo se comprenderá, se trata de un 
insecto benéfico, por la excelente 
obra de saneamiento y de purifi- 
cación que realiza» removiendo la 
tierra e incorporando a ella mate- 


Fig. 3. — Bichitos de luz. 


rias fertilizantes. La catanga co- 
mún es de color verdoso, y el ma- 
cho' se caracteriza por el cuerno 
puntiagudo que tiene en la cabe- 
za. Como puede apreciarse por la 
ilustración que acompañamos, el 
nido consiste en una especie de pe- 
lota formada con residuos y exere- 
mentos. donde es depositado el 
huevo, y dela cual se alimentan 
las lárvas. 

(Diloboderus abderus), Fig 2, 

El torito o Bicho Candado bi- 
echo en forma de escarabajo que 
los profanos suelen confundir con 
el anterior, es «por el contrario 
bastante nocivo. Muy común en 
toda la región cerealista argenti- 
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na. suele causar serios daños a 
las plantac'ones tiernas. Se llema 
“bicho candado?” porque el ma- 
cho tiere en la cabeza un cuerno 
curvado que se cierra como-un 
candado (Véase la ilustración). 

La hembra no lo tiene. 

Los larvas de estos insectos vi- 
ven bajo la tierra y son las causan. 
tes de los. destrozos en las ralces, 
que perjudican o matan a las 
plantas. Las larvas, de diversos 
temaños según su grado de desa- 
rrollo. viven 3 o 4 años antes de su 


Fig. 2. — Torito o bicho candado. 
transformación en insectos adul- 
tos. 

Estas larvas son muy fáciles de 
encontrar sieuwendo a los arados 
que van dando. vuelta la tierra de 
un campo. Las gaviotas son muy 
golosas de ellas, y suelen acompa- 
ñar al arador en grandes handa- 
das» comiéndose todos los hichos 
que la reja va dejando al deseu- 
bierto. 

Los bichitos de luz, Fis. 3. de 
los cuales conócense muchas espe- 
cies (Photinus fuseus, Aspidoso- 
ma hesperum. pyrogaster moestus. 
eratohorphus diaphanus) son in- 
sectos útiles porque se alimentan 
de gusantilos y moluscos, sobre 
todo cuando son larvas. Es fácil 
distinguir a Jos adultos de los eo- 
cuyos porque tienen los focos de 
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Fig. 6. — Pique o Niguá. 


luz en la parte central de los últi- 
mos segmentos del abdomen, mien- 
tras que estos tienen dichos órga- 


nos en la parte superior del tó-' 


rax. En las noches de verano se 
les ye volar por parques y jardi- 
nes en grandes cantidades. y de 
día pueden encontrarse en subs- 
tancias en vías de descomposición. 


Los Tábanos (Tabanhs angus- 
tus y Erephopsis ardens) son tan 
bien conocidos por todos que no 
entraremos a deseribirlos aquí. 
Diremos tan solo unas palabras 
acerca de sus particularidades y 


“costumbres. En nuestro país hay 


más de 100 especies diferentes de 
estos molestísimos insectos. Sue- 
len aparecer a fines del verano. 
torturando a los trabajadores del 
campo y a los caballos econ sus 
dolorosas y molestísimas picadu- 
ras hasta que los primeros fríos 
los ahuyentan. Los tábanos no pl- 


* cana la manera de la avispas, con 


un aguijón que sale del extremo 
del abdomen, sino con una trom- 
pa durísima con la cual perforan 
el tejido de sus víctimas para chu- 
parles la sangre. 

Estos insectos, con sus picadu- 
ras, pueden inocular muchas en- 
fermedades contagiosas entre 
ellas el carbunclo, que es mortal 
cuando no se la ataja a tiempo 
con inyecciones de suero anticar- 
buneloso. Las larvas de los tá- 
banos tienen la forma de gusanos 
y viven en el barro. Contraria- 
mente a lo que se eree, son úni- 
camente las hembras las que pi- 
can y chupan la sangre, pues los 
machos se limitan a libar el née- 
tar de las flores. 
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Fig. 8. — Chicharra. 


La Ura (Fig. 5), (Cuterebra 
analis) es una mosca muy per- 
judicial ¡por los perjuicios que 
causa en el cuero de los animales. 
En efecto, sus larvas se introdu- 
cen debajo de la piel produciendo 
un tumor purulento, de seerecio- 
nes para alimentarse el gusano. 

El Pique o Niguá (Dermato- 
philus penetrans), Fig. 6, es un 
insecto muy parecido a la pulga 
común, aunque más pequeño. que 
abunda en algunas regiones del 
norte de la república. Tiene una 
particularidad muy interesante. 
En efecto, la hembra fecunda 
busca siempre insertarse debajo de 
las uñas en los dedos de los piés» 
y una vez ubicada allí adquiere 
un desarrollo extraordinario, Casi 
como una lenteja o una arveja, 
que la hace sumamente dolorosa - 
La primera indicación que tiene 
la persona atacada de la presencia 
de una niguá, es una comezón 
intensísima que llega a veces a Ser 
insoportable, pues si se deshace 


en la llaga que ha formado y que- 


dan restos del insecto en la misma, 
suelen producirse inflamaciones 
bastantes eraves. Huelga decir 
que la persona atacada en esta for- 
ma se encuentra casi imposibilita- 
da de caminar y aún de tenerse en 
pie. 

La Vinchuca (Triatoma infes- 
tans), Fig. 7, abundan en algunas 
regiones, especialmente las eáli- 
das, y es muy molesta. Sale de 
noche, pica, y chupa la sangre del 
hombre y de algunos animales. 
Despiden un olor bastante desa- 
eradable. Los gallineros suelen es- 
tar infestados de ellas. y las aves 
se vuelven anémicas debido a la 
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contínua extracción de sangre a 
que son sometidas. De día muy 
rara vez se ven, pues permanecen 
escondidas detrás de las vigas del 
techo, en los insterticios de los 
ladrillos, ete. Se ha observado que 
ataca también a otros insectos» y 
es probable que sea el transmisor 
de la enfermedad del coto. 

La Chicharra (Fidicina bonae- 
riensis) Fig. 8 vive en su estado 
larval debajo de la tierra. alimen- 
tándose de diversas raices. Su 
personalidad es bién conocida a 
través de la fábula. Solamente los 
machos “cantan””, pero no con 
la boca, como podría creerse, si- 
no por medio de unos órganos es- 
peciales localizados a ambos lados 
del abdómen. El ruido que pro- 
ducen es muy fuerte y estridente. 

El Bicho de Palo (Cephalocol- 
ma calamus, Fig. 9 recibe su nom- 
bre por su extraordinario pareci- 
do con un palito seco, lo cual le 
permite pasar desapercibido. Por 
esta causa es muy difícil encon- 
trarlo. Sus movimientos son len- 
tos. La cabeza, alargada y en for- 


Con cada suscripción obsequiamos 100 hojas 
de papel de carta y 100 sobres, de excelente 
calidad con el nombre y dirección impreso. 


ma de punta, le da un aspecto 
característico. Se le encuentra 
en el campo, entre el pasto. Ali- 


_Mméntase de hojas tiernas» pero co- 


mo no abunda, no causa ningún 
perjuicio. De todos los insectos 
nombrados este ha de ser segura- 
mente el más difícil de hallar y de 
incorporar a la colección. 

El Mamboretá (Coptopterix ar 
gentina) Fig. 10, es otro conoci- 
do que suele verse no solo en el 
campo sino también en casa y 
quintas suburbanas. Pertenece a 
la familia de los mántidos. El 
macho tiene alas pero la hembra 
carece de ellas, poseyendo tan solo 
unos rudimentos membranosos. Al 
poner huevos, la hembra los en- 
vuelve en una substancia que sale 
del abdómen conjuntamente con 
los mismos y luego se solidifica» 
troncos de los árboles, ete. en for” 
ma de saquetes. Son insectos be- 
néficos para la agricultura, pues 
se alimentan de otros bichos, sin 
tocar las plantaciones. 

El Grillo-Topo (Scapterisens di- 
dactylus) Fis. 11 recibe su nom- 
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bre por su forma de grillo y por 
vivir en galerías subterráneas eo- 
mo un topo. Suele vérsele bas- 
tante a menudo al remover la tie- 
rra en el jardín. A veces llegan 
a ser perjudiciales por su abun- 
dancia. Cavan galerías bajo la 
superficie del suelo, y se alimen- 
tan por igual con raíces y tu- 
béreulos y con lombrices y otros 
pequeños animales. 


Por último, —y por no hacer 
la lista demasiado larga»— pues 
podría prolongarse casi indefini- 
damente, ya que los insectos se 
cuentan por millares— hagamos 
mención del simpátino Alguacil 
(Neureclipa bonariensis) que apa 
rece en grandes mangas aleunos 
veranos, viéndoseles hasta en las 
cindades. Su vuelo es rápido y 
liviano. Las larvas de este insecto 
viven en el agua, alimentándose 
de otros insectos acuáticos. Los 
ejemplares adultos también se ali- 
mentan de otros insectos. No cau- 
san daño aleuno a la agricultura. 


ON 


las planchuelas delgadas 


Fig. 1.—Las tres etapas de cortar la madera y colocar 
una cerradura de cajón. 


Los aficionados a la carpintería 
casera que construyen aleún co- 
frecillo, cajoncito para guardar 
herramientas, ete.» o algún mue- 
ble para el hogar, a menudo se 
resuelven a colocar Una cerradu- 
ra. Pero al poner manos a la obra, 
descubren que es tarea bastante di- 
fícil y engorrosa, en algunos ea- 
sos, si se quiere que las cerraduras 
funcionen como es debido. No es- 
tarán de más» por lo tanto, aleunas 
indicaciones útiles para el princi- 
piante, que le permitirán termi- 
nar sus trabajitos en forma abso- 
lutamente satisfactoria. 

Las cerraduras para muebles. 
aun cuando pueden ser varias en 
diseño, se dividen en dos catego- 
rías distintas — de cajón y de ar- 
mario. Estas últimas. son más fá- 
ciles de colocar, pues basta a veces 
con atomnillarlas en la parte de 
adentro de la puerta después que 
el ojo de la cerradura 0 agujero 


para la llave ha sido cortado. 


Las cerraduras de Cajón 


Las cerraduras para Cajón, por 
el contrario, requieren un conside. 
rable cuidado y esmero para ims- 
talarlas bien. El primer paso para 
colocarlas consiste en marcar en el 
interior del cajón una ranura 0 
receso destinada a recibir el cuer- 
po de la cerradura, según indica 
la Fig. 1. Hay que hacer este re- 
ceso más profundo de lo que exije 
al principio el espesor de la plan- 
cha superior, ya que esta deberá 
ser embutida después. 

Córtese la ranura con un for- 
món afilado y luego, colocando la 
cerradura en ella, la posición de 
puede 
marcarse a lápiz (con punta bien 
aguda) siguiendo el borde de las 
mismas. Córtese la madera, reba- 


F 


jándola una cantidad igual al es- 
pesor de las planchuelas. 

Hay que tener especial cuidado 
de cortar todo a la profundidad 
exacta, porque si se rebaja un ex- 
tremo más que el otro. la cerradu- 


Modo 


de colocar y 


componer 
cerraduras 
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vo quedará vertical y el pasador — 


del cerrojo se trabará: y será muy 
-duro de mover, o bien no se mo- 
verá nada, por más cuidado que 
se ponga en la continuación del 
trabajo. > 

Luego colóquese la cerradura 
otra vez en la ranura y désele 
unos cuantos golpecitos suaves 
con una maza de madera, pata Que 
el eje de la llave deje una ligera 
señal o mella en el sitio donde hay 
que hacer el agujero. Con una 
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Fig. 2. — Cerardura de muesca. 
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mecha o taladro ligeramente ma 
yor que el vástago de la llave, per- 
fórese.un agujero a través de la 
madera. Este ojo de cerradura de- 
oe coimeidir exactamente con la 
marca hecha en la ranura. Hay 
que agrandar luego el agujero 
practicando otra incisión vertical 
para dar paso a la parte limada 
de la llave. Esto puede hacerse 
con una sierra de calar o bien con 
un formón angosto muy afilado. 
La cerradura puede ahora atorni- 
llarse en posición si la llave gira 
en ella sin tropiezo. 

La operación siguiente, 0 Fea 
colocación del cerradero. requiere 
también mucho cuidado. Colóque- 
se esta planchuela sobre la cerra- 
dura, dése vuelta la llave, y báje- 
se la tapa de la caja con un gol- 
pecito seco. Dése vuelta a la la- 
ce para retraer el pestillo, levan- 
tese con precaución la tapa, y las 
clavijas o puntas del cerradero 
habrán quedado marcadas en la 
madera. El cerradero puede en- 
tonces embnutirse en la posición 
que le corresponde, rebajando la 
madera después de Marcar los 
contornos del metal con un instru- 


mento afilado. Si la cerradura se 


traba, colóquese un poquitito de 


aceite sucio de la piedra de afilar 


sobre los bordes del cerradero don- 
de está destinado a encajar el pes- 
tillo: 'ciérrese la tapa, Y cuando 
se levanta de nuevo, el acelte que 
mancha el extremo el pestillo 
muestra donde existe la trabazón 
y la cantidad de movimientos la- 
erales que es necesario para reme- 
diar el inconveniente. 


Dos tipos de cerradura 


Es bueno saber como componer 
o remediar cualquier defecto que 


Fig. 3. 
nija. — (B) Resorte de cerradura. 
(C) Llave en blanco. 


— (A) Partes de una ma- 


ted 


pueda producirse en la cerradura 
de un mueble o de una puerta» no 
solo porque así se evita tener que 
llamar a un cerrajero, sino por- 
que viviendo en el campo o en lu- 
cares apartados, a veces no hay 
cerrajero a quien llamar. 
Respecto a las cerraduras para 
puertas, diremos que en general 
se dividen en dos clases : las que se 
colocan «simplemente adosadas, y 
las que se meten en una muesca 
practicada en el borde de la hoja 


movible. Estas últimas presentan . 


mejor apariencia. y tienen ade- 


_ más la ventaja de ser más seguras 


contra los ladrones. 

Aunque la disposición interna 
tanto de las cerraduras de adosa- 
miento como las de ranura varía 
erandemente, los principios gene- 
rales de su funcionamiento son por 
lo general idénticos. La causa 
más común de que una cerradura 
no funciona es por haberse roto 
un pequeño resorte (Fis. 3B). 
Para reparar el desperfecto, es 
primeramente necesario quitar la 
manija de la puerta soltando el 
tornillo de sujeción que ilustra 
la Fis. 3A. 

Una vez aflojado este tornillo, 
la manija debe desprenderse con 
facilidad, pero a veces está. tam- 
bién atornillada con-rosca, en cuyo 
caso hay que desprenderla' dándole 
vuelta hacia la izquierda. Una 
cerradura de borde o adosamiento 
puede entonces quitarse con solo 
«sacar los tornillos que la aseguran 
a la puerta. Cuando se quitan los 
tornillos de una cerradura de 
muesca (o embutida) se verá que 
solo aseguran en posición una 
planchuela postiza de bronce. y 
será necesario quitar también los 
tornillos de la planchula de abajo 
antes de poder sacarla y abrirla. 


Examimando el mecanismo 

Al abrir una cerradura para 
examinar su mecanismo, hay que 
proceder con cuidado pues debido 
a la presencia de aleún resorte 
las diversas piezas que lo constitu- 
yen pueden saltar por el aire, y 
habrá dificultad en colocarlas 
nuevamente en el lugar que co- 
rresponde a cada una. Por lo 
tanto, se recomienda colocar la 
cerradura de plano sobre una me- 
sa, quitando los tornillos que indi- 
ca la Fig. 2, y levantando. con 


la debida precaución la planchue- 
la lateral. 

Entonces será fácil ver que es 
lo que. anda mal; puede ser una 
piecita que se ha salido de su lu- 


“ear, o que todo el mecanismo está 


oxidado y necesita limpieza y un 
poquito de aceite; si es un resor- 
te el que se.ha roto, obténsease uno 
nuevo de forma y tamaño lo más 
parecido posible y colóquese en el 
lugar del viejo. Siempre es con- 
veniente  aceitar la cerradura 
cuando por aleún motivo se hace 
necesario abrirla. Muy a menudo 
un pestillo de puerta que no fun- 
ciona bien puede arreglarse mo- 
viendo ligeramente el cerradero o 
planchuela de sujeción, según se 
ha explicado más arriba. 
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Como cortar una llave 


Para cortar la llave, la único 
que se necesita es una lima del- 
ceada, de las que suele haber en 
cualquier equipo común de herra- 
mientas. Con ella se limará la 
Llave en blanco hasta darle la mis. 
ma forma que la rota. Si no hay 
llave para copiar, la tarea se tor- 
na naturalmente un poco más di- 
fícil, pero todo se soluciona qui- 
tando la tapa que cubre el meca- 
nismo y limando la llave para que 
entre en las guardias o guarnicio- 
nes de la cerradura. 


Las tlaves en blanco o lisas, 
(Fie. 38C) deben ser del tamaño 
requerido con vástago sólido o hue- 
co, según el caso. 
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Hamaca para 


Iñnos 


El diseño de esta hamaca para 
niños de corta edad, ilustrado 
aquí, se traslada a Una hoja de 
papel, dándole su tamaño natural 
de acuerdo a las dimensiones que 
aparecen en el dibujo,y se pasa 
luego a una hoja de madera ter- 
ciada de 12 mm., cortando luego 
el contorno con una sierra apro- 
piada. Se puede ahorrar tiempo 
si se clavan juntas las dos ho- 


jas de la madera primero y Se . 


cortan como si fuera una sola pie- 
za. 

El contorno del conejo se tra- 
za luego con una herramienta de 
tallado. Esto facilitará la ope- 
ración del pintado. El asiento se 
hace de madera terciada de 12 
mm., y las medidas son: 35 1/2 
ems. de largo por 25 de ancho. 
A esta pieza va sujeto el asiento, 
que se hace de madera terciada 
del mismo espesor y tiene 35 1/[2 
ems. de largo y 35 1/2 de ancho. 
Se coloca en su lugar sujetándolo 
eon tornillos, dándole un ángulo 
tal que forme un respaldo cómodo 
para el niño que ha de usarlo. 


- Los dos trozos de madera cilíndri- 
ea de 8 mm. de diámetro, se co- 


locan en agujeros que se perfora- 
rán en los costados del conejo. 
Si se quiere, se puede colocar 


una correa de cuero o un trozo . 
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de cuerda que se pasa por pitones 
colotados en los costados de la 
hamaca, fpara reemplazar a las 
maderas cilíndricas. También en 
lugar de dos de estas, puede po- 
nerse una que se extienda entre 
ambos lados. 

Como la altura del niño es la 
que determina principalmente la 
colocación del respaldo y el asien- 
to, no se hacen especificaciones a 
ese respecto. Para un niño muy 
pequeño, el asiento debe estar mu- 
cho más bajo que para otro algo 
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más grande. Debajo del asiento y 
detrás del respaldo, hay que co- 
locar listones de 2 1/2 de espesor. 
junto a los costados de la hamaca» 
para hacer más firme el conjunto. 

La operación de pintar esta ha. 
maca no es difícil. El conejo se- 
rá de color blanco, y la pintura 
puede cubrirse con una O dos capas 
de esmalte. El resto puede ser pin- 
tado de cualquier color brillante. 

Si no se dispone de madera ter 


ciada, puede usarse madera de me. 


dia pulgada. 
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liente» cubriéndola perfectamente 
e 


Fig. 1. — Cómo se construye un 
electroimán de herradura. 


Más experimentos con elec- 
troomanes 


Con el elertroimán cuya descrip- 
ción se detalló antes se pueden 
efectuar muchos experimentos, pe- 
ro para aleunos de ellos es mu- 
cho más conven“ente utilizar un 
electroimán dohle o de herradura, 
como el que se ilustra en la fia. 1. 
Como se construye este electroimán 

La manera más fácil de cons- 
truir este electrimán, que trabaja” 
rá con una o dos pilas secas, es 
con una erampa de tamaño adecua” 
do, a la que s” le cortan los extre- 
mos en la forma ilustrada en la 
figura 1. Hecho esto, límense di- 
chos extremos hasta que queden 
bien lisos» y luego arróllese a uno 
de los br»zos tres capas de alam- 
bre de timbre o alambre 1.5 mm. 
y se pasa dicho alambre al 
otro brazo, ld modo que ambas 
puntas de este queden al final 
cerca de' los polos del eleetroi- 
mán. Si se utiliza alambre más 
fino, digamos 0,6 mm. y se po- 
nen cinco cepas de él en cada 
brazo, el elestroimán tendrá más 
potencia. Esta se puede aumen- 
tar más aun, templando la eram- 
pa una vez que se le ha cortado las 
puntas. Para esto se calienta la 
grampa al rojo y se coloca ense- 
guida en un lecho de ceniza ca- 
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Fig. 4. — El electroimán 
perfeccionado. 


con esta y dejándola enfriar allí 
lentamente. 


El puente magnético 


Conéctese el electroimán cuya 
construcción acabamos de deseri- 
bir con un par de pilas secas, y 
luego acérquense sus polos a un 
montoncito de tachuelas pequeñas 
—digamos unos sesenta gramos— 
y estas serán atraídas por ellos. 
Ahora se levanta el electroimán 
y se verá que las tachuelas que- 
dan adheridas a los polos como 


Experimentos 


con 


Electricidad 


se vé enla figura 2. En este ex- 
perimento, las tachuelas que se 
ponen en contacto con los polos 
del electroimán se convierten ellas 


OD 


Fig. 3. — Forma en que deben ser 
arrollados los alambres del elec- 
troimán . 


mismek en electroimanes, 'y en 
esa forma, la influencia Magné- 
tica se extiende a todas las de- 
más. Cuando la corriente se in- 
terrumpe, las tachuelas caen al 
suelo. 


Un electroimán perfeccionado 


El electroimán que pasamos a 
describir puede ser utilizado pa- 
ra hacer uma campanilla eléctri- 
ca, un resonador telegráfico o 
cualquier otro aparato en donde: 
se requiera una fuerza magné- 
tica relativamente poderosa. Tó- 
mense dos tornillos para metal de 
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Fig. 2. — El puente Magnético. 


6 mm. de diámetro y 44 de largo, 
y las dos tuercas correspondien- 
tes. Tómense también una tira de 
hierro dulce de 2 mm. de espesor, 
por 12 mm. de aneho y 51 mm. 
y practíquese en ella un agujero 
extremo, y uno de 3 mm. en el 
centro. Colóquense los tornillos 
en los agujeros correspondientes 
de esta pieza a la que llamaremos 
el yugo. > 

Hecho esto. hágase dos carre- 
teles, siguiendo las instrucciones 
que se han dado en el capítulo 
publicado en el mes de Julio, pe- 
to téngase cuidado de que las 
arrolladuras del alambre vayan 
en direcciones opuestas, como se 
ilustra en la figura 3. Luego que 
los alambres han sido arrollados 
a los tornillos, colóquese la tuer- 
ca correspondiente en cada uno 
de estos. Por último hay que ras- 
par los extremos de los alambres 
y soldarlog o unirlos simplemen- 
te entre sí, Con esto queda ter- 
minado el electroimán, que se 
“lustra en la figura +. 


La caja liviana y la caja pesada 


Con la batería y cualquiera de 
los dos electroimanes . deseriptos 
en este capítulo, es posible hacer 


LECTRO Nm 


[ aLamaBRres 
que van 
ACLA LLAVE 
YALA 
BATERIA 
OCULTA 


Fig. 5. 
“Caja liviana y pesada”. 


— Cómo se construye la 


al cuerpo de la caja. 
mese otra caja similar a la pri- 
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«ns» CUM una 
PLaca DR PIERRO 


en Ln Fondo 


CAJA FIJA 


ConTENIEN DO E 
on ELECTROIMAN 


Fig. 6. — Forma de colocar las 
cajas para efectuar la prueba. 


muchos e interesantes experimen- 
tos. Uno de ellos es el truco de 
la caja liviana y pesada. 


Practíquense dos aeujeros en la 
tapa de una caja —de cigarros 
por ejemplo— y colóquese en ella 
el electroimán de modo que los 
polos queden a nivel de la super- 
ficie exterior de la tapa; luego 
péguese una hoja de papel sobre 
ella de modo que los agujeros 
queden ocuitos. (Ver figura 5). 
Ahora conéctense dos alambres 
a los terminales del electroimán y 
llévense fuera de la caja, conet- 
tándolos con la batería y el in- 
terruptor, los cuales deben estar 
ocultos. 


Hecho esto, elávese la caja al 
piso o mejor, sobre la tabla de 
una mesa vieja» y clávese la tapa 
Ahora tó- 


mera y colóquese una tira del- 


gada de hierro en el fondo, eu- 


briéndola con una hoja de papel 
o pintándola de modo que se con- 
funda con la madera. Póngase 
esta caja sobre la otra (Ver figu- 
ra 6), y pídasele a alguna perso- 
na que la levante, lo cual será 
muy fácil mientras no se haga 
pasar la corriente por el electroi- 
mán. Pero tan pronto como se 
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Fig. 7. — El vibrador. 


SA 


cierre el circuito, la operación se 
hará singularmente dificil. 
Como se hace una “chicharra”” 
Tómese un trozo de madera de 
12 mm. de espesor, por Y cms. 
de lado. y practíquense dos agu- 
jeros de 2 mm. de diámetro cerca 
de las esquinas para los bornes. 
hecho esto, tómese una tira de 
bronce de 2 mm. de espesor, de 
19 mm. de ancho y 32 mm. de 
largo; perfórese un agujero de 
3 mm. de diámetro en un extremo 
y dos de 2 mm. de diámetro en el 
otro, y luego dóblese a 10 mm. de 
este último extremo en la forma 
indicada en la figura 7. Por úl- 
timo se asegura esta placa al yu- 
go del electroimán, descripto an- 
tes, por medio de Un pequeño tor- 
nillo para metal y se atornillan, 
el soporte a la base de madera co- 
mo se ilustra en la figura OR 


Ahora hay que hacer el vibra- 
dor, o sea la pieza que automáti- 
camente cierra y abre el circuito. 
Para esto se necesita Una pieza de 
hierro dulce de 2 mm, de espesor 
por 6 mm. de ancho y 44 mm. 
de largo. Perfórense en ella dos 
agujeros de 2 mm. de diámetro 
que se encuentren en línea entre 
sí, en un extremo de ella. 


Ahora córtese. una tira de bron- 
ce de resorte y perfórense en ella 
2 agujeros de 6 mm. de diámetro 
que se encuentren en línea entre sí 
en uno de los extremos— Y remá- 
chese está pieza a la armadura, 
como se vé en la figura 8. 


Hágase entonces Otros dos so- 
portes angulares de una tira de 
bronce de 2 mm. de espesor, 12 
mm. de ancho y 32 mm. de largo. 


Perfórense dos agujeros en cada. 


extremo de una de las tiras, Y 
dóblese la tira a 10 mm. del otro 
extremo. Remáchese el extremo 
libre del vibrador al soporte an- 
gular y atorníllese este último a 
la base de madera» de modo que 
la armadura quede a 30 4 mm. 
de distncia de los polos del elec- 
"troimán. 


ds 


Perfórenise dos agujeros en un 
extremo de otro soporfe, angular, 


AO BED 


Fig. 8. — Soporte angular para 
la “chicharra” 
y uno de + mm. de diámetro en 


el centro del extremo superior, de 
modo que se pueda introducir en 


él un pequeño tornillo. Este de- 
he tener unos 2 cms. de largo y 


estar provisto de dos tuercas. Lí- 
mese el extremo del tornillo basta 
que quede puntiagudo, colóquese 
en él una tuerca, € introdúzcase 
el extremo por el agujero del so- 
porte angular. Luego colóquese 
la otra tuerca. Atorníllese el: so- 
porte angular a la base de ma- 
dera, de modo que la punta del 
tornillo toque ligeramente, el re- 
sorte de la armadura. Las tuer- 
cas sirven para que el tornillo 
quede firmemente sujeto una vez 
que el vibrador ha sido ajustado. 


Atorníllese un borde a cada uno 
de los agujeros que se hicieron en 
dos esquinas de la base de made- 
ra; conéctese Uno de los condue- 
tores del electroimán a uno de los 
bornes y el otro a un tornillo que 
se habrá «colocado en el soporte 
del vibrador. Finalmente» coló- 
quese el extremo de un alambre 
en uno de los tornillos que sujetan 
el tornillo de ajuste a la base de 
madera, y conéctese con el otro 
borne. La ““chicharra”” queda así 


lista para funcionar. 
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Fig. 9—La “chicharra completa. 
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La construcción de modelos de 
barcos en forma de placas para 
colgar en la pared, abre un nue- 
vo y vasto campo para la habili- 
dad del aficionado. Bien termi- 
nados son objetos muy artísticos y 
de mucho valor decorativo. Por 
otra parte, su costo es ínfimo, y 
muy poco el tiempo que se tarda 
en construirlos. 


El modelo se construye sobre 


una placa que forma el fondo y 
que debe ser de madera terciada. 
La razón para la elección de este 
tipo de madera es muy sencilla. 
Esta es fuerte, liviana, y no se 
tuerce o se agrieta. La más bara- 
ta es la pino o abedul, pero si se 
puede obtener otra, tal como roble 
o caoba, es mejor puesto que estas 
dos son de veta mus fina que la de 
abedul] y le dan mejor apa- 
rienc'a al trabajo una vez termi- 
nado. La medida más conveniente 
para el panel del modelo ilustra 
do aquí, es de 20 por 28 centíme- 
tros. El terminado de los bordes se 
hará a gusto del operador. Pue- 
de hacerse una angosta moldura en 
el borde utilizando un cepillo apro- 
piado. Otro método, más seneillo 
consiste en biselar los bordes con 
una raspa, terminándolos lueso 
con p»pel de lija. El panel debe 
ser lijado prolijamente antes de 
comenzar a montar el modelo sobre 
él. > 

Hay que limptar muy bien la 
madera después de haberla lijado. 


Modelitos de 


arcos en 


Relieve, para Decoración 


para que no auede nada del pol- 
vo que deja el papel de lija, pues 
eso impediría que la cola se adhie- 
ra bien a la madera. Mientras se 
montan las distintas piezas, hay 
que tratar de mantener limpia la 
placa, pues una vez que se ha ter- 


E Aa 


gada de lado, y copiando.su forma 
del diseño ilustrado en la figura 
5. El casco se corta entonces con 
una sierra de calar como la que 
se ilustra en la figura 6. Ahora 
hay que hacer las partes que 
hay sobre cubierta. Usando la mis- 
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5 CCION DE LAS VELAS 


minado de colocar el modelo, es 


> muy difícil de limpiarla sin dañar 


a este. 

_El barco se construye de una pie- 
za de madera balsa de 30 por 10 
por 2 centímetros. De aquí se sa- 
ea una pieza de 13 1/2 por 3 por 2, 
para hacer el casco. Antes de co- 
menzar el trabajo, es conveniente 
disponer de un lápiz muy blando, 
pues la madera balsa es extremada. 
mente blanda y se echaría a per- 
der si se trazaran sobre ella líneas 


con un pápiz ordinario. Todos los 


trazos deben hacerse suavemente 
por identica razón. El diseño del 
casco se traza sobre el bloque men- 
cionado anteriormente, dividiendo 
a este en cuadritos de 1/4 de pul- 


ma medida de cuadrados que antes, 
cópiese la forma de esta parte, 
que se ilusira en la figura 4. Lo 
primero que hay que hacer es el 
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sollado. Para esto se utilizará una 
hoja de navaja o un cuchillo muy 
afilado y de hoja delgada. A con- 
tinuación se trazará la delineación 
del puente, y esto puede ejecutarse 
con una herramienta de tallar 
con un cuchillo afilado. La arru- 
fadura (línea de la borda, en forma 
curva, mas alta en la proa y la 
popa que en el centro del barco) se 
hace con un papel de Jija de grano 
grueso. 

Una vez que se ha legado a esta 
altura de la construcción, todo lo 
que pueda por hacer en el casco es 
darle a este la forma ilustrada en 
las secciones A, B y C. Si el aficio- 
nado tiene un correcto sentido de 
la proporción, podrá efectuar este 
trabajo sin dificultad, pero para 
aquellos que no tengan seguridad, 
lo mejor es proceder de acuerdo 
a lo indicado en las figuras menclo- 
nadas. Para la forma al casco, la 
superficie plana es colocada sobre 
el banco, y sosteniéndolo con una 
mano, se saca la madera sobrante 
¿on una gubia, cuidado de compa- 
rar frecuentemente la forma del 
casco con la de las sececiones A, 
B y C para no sacar demasiada 
madera. No se trate de dejar ter- 
minado el easeo econ la gubia sola- 
mente; utilícese para finalizar el 
trabajo un papel de lija N*. 1. 


Fig. 6. — El casco se corta 
de una pieza de madera bal- 
sa de 2 cms. de espesor. 
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Con este papel puede comenzarse 
a trabajar tan pronto como el cas- 
eo tenga una forma aproximada a 
la normal, pues la madera balsa 
es muy blanda, y con el papel de 
lija se operará muy rápidamente. 
El casco se pule finalmente con pa- 
pe] de lija N*. 0. Después de esto, 
está listo para ser montado. 

No es conveniente montar el cas- 
co inmediatamente. Es mejor es- 
perar hasta que se tengan todas las 
piezas listas, así se verá la relación 
que hay entre unas y otras, y se 
podrá buscar la exacta disposición 
del modelo sobre la placa. 

La vela mayor se dibujará so- 


bre una pieza de madera balsa de 


Fig. 8. — Un la- 
do del casco se 
deja plano para 
encolarlo al panel. 


12 por 8 por 2 centímetros, patr- 
tiendo del diseño de la figura 3. 
La vista de perfil de la vela ma- 
yor, ilustrada en la figura 3 A, se 
dibujará sobre la parte posterior 
de la misma, con el objeto de dat- 
le la combadura necesaria para que 
aparezca como hinchada por el 
viento. E] borde anterior de la ve- 


la, va unido al mástil, queda dere- 
cho. Detrás de este hay también 
una superficie plana, que irá en- 
colada sobre la placa de madera 
terciada. En la figura 7 se puede 
ver como este borde es preserva- 
do mientras se le da forma a la 
vela. Hay que darle la forma al 
frente de esta, y pulirla con papel 


Fig. 7. — Cómo debe excavarse la 

parte posterior de la vela mayor y 

el borde que debe dejarse para en- 
colarla a la placa. 
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de lija, antes de comenzar a traba- 
jar con la parte posterior, (la que 
mira al panel). Cuando se excave 
la parte posterior, téngase cuidado 
de que la gubia no atraviese la 
madera. 

El botalón y la botavara se ha- 
cen de madera balsa, redondeada 
con papel de lija hasta un diáme- 
tro de 1/2 centímetro. Estas dos 
piezas se sujetan a la vela con co- 
la, y alambre fino. Los foques ilus- 
trados en las figs. 1 y 2 se dibu- 
jan y se hacen de la misma mane- 
ra que la vela mayor. Debajo de 


cada uno se presenta la vista sec- 


cional] respectiva. 
El mástil se hace de una pieza 
de madera balsa de 15 ems. por 


Anime sus 
reuntones 


con el 


“HOBBY” 


(Altura 23 cms. 


familiares 


MICROFONO 


Diámetro 13 cms.) 


112 por 4 milímetros. La parte 
posterior se deja lisa para encolar 
a la placa, pero la parte anterior 
se redondea. La cabina y la esco- 
tilla se hacen de los trozos de ma- 
dera que hayan sobrado. 

Las distintas piezas deben pin- 
tarse según e] detalle que se da 
más abajo, y antes de montarlas 
en su lugar. 
mayor limpieza en el trabajo. im- 
pidiendo que al pintar una parte 
se ensucie la otra. Lo único que 
no debe hacerse es pintar la pla- 
ca, pues esto perjudicaría la per- 
fecía adherencia de la cola. 


Detalle de los colores. 
Después de pintar las distintas 


tra 


Divierta a sus amigos con chistes, pecas 
dos, discursos, canciones, etc. 


Esto permitirá una 


partes con una mano de pintura 
blanca, termínense con los si- 
guientes colores : 
Placa del fondo: Nogal. 
Velas y' parte superior del casco: 
Blanco. 
Parte inferior. del casco: 
verde. 
Quilla: Bronce. 
Puente, mástil y cuerdas: Roble. 
Gallardete: Azul y blanco. 
El modelo del barco debe adhe- 


Azul o 


-rirse a la placa con cola solamen- 


te. Con un trapo húmedo se sa- 
cará toda la cola sobrante. Hecho 
esto se pintará la placa de madera 
terciada, y para acabar el traba- 
Jo se le dará al qc dos ma- 
nos de barniz. 


“HOBBY”, aplicado en dos 
minutos a su receptor de radio, le permite 
hacer su propia “broadcasting” en casa. 


El Micrófono 


Resulta también un valioso elemento para 
propaganda, “public address”, conferéncias, 
conciertos, etc. 


GRAN FIDELIDAD Y CALIDAD DE TONO 


Se aplica directamente - sin amplificador - 

a cualquier receptor de radio, - En su equi- 

po lleva transformador, atenuador, batería 

eléctrica, llave interruptora y cinco metros 
de cordón blindado. 
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Cuando el pasatiempo favorito 
de una persona se relaciona con 
aleuna actividad al aire libre, ya 
se trate de yachtine miniatura, 
remo, construcción de pequeños 
barriletes la caza, la pesca, equi- 
tación, scoutismo, telegrafía sin 
hilos o camping veraniego, se ha- 


Fis. 1, — Mnv sencillo para impe- 
dir que se deshilache el extremo 
de un cabo. 


Fig. 2. — Nudo en forma de ocho, . 


para impedir que una cuerda se có- 
rra por un agujero o motón. 


llará que un conocimiento general 
de los nudos que pueden hacerse 
y la utilidad y aplicación de cada 
nudo en particular resulta abso- 
lutamente indispesable. 

Naturalmente,: eua:quiera pue- 
de unir dos trozos de cuerda a la 
buena de Dios, o atar una cuerda 
a un poste o cualquier otro objeto 
similar. Pero como hemos dicho. 
hay nudos especiales para cada 
necesidad y cCireunstaneias, y sa- 
biendo hacerlos bien. se hallará la 
vida mucho más agradable y li- 
bre de  eomplicaciones euando 
llega el momento de desatarlos de 
mnuevo!... si es que nose desatan 
solos cuando uno menos lo espera, 
econ resultados a veces enlamitosos. 
Esa es la idea y finalidad exacta 
de un nudo - hacer una conexión 
provisoria que pueda ser deshe- 
cha otra vez en un instante. 

Los nudos especiales de que tra- 
taremos aquí pueden clasificarse 
en euatro grupos, así: de detención, 
de conexión. de atar o amarrar, de 
acortar, y orcos. Los términos 
con que los hemos descripto se ex- 
plican por sí solos. Los nudos del 
primer grupo se emplean para im- 
pedir que el extremo de un cuerda 
se escape de un agujero, un motón, 
ete.. o.se deshilache; los del se- 


NUDOS 


Hay un nudo especial para ca- 
da ca:o y el sober atarlo como 
es debido aumen:a gr ndemente 
el placer de los “hobbies” al 
aire l bre, constituyendo tam: 
bién un factor de seguridad. 


H 


eundo grupo, para unir dos ca- 
bos; los del tercero, para atar 0 
asegurar una cuerda a determina- 
do objeto; los del cuarto, para 
acortar una soga sin seccionarla. 

Las diversas partes de una cuer- 
da a anudarse se distinguen con 
distintos nombres. Así, la parte 
recta del gancho, cuando el extre- 
mo de una cuerda ha sido doblada, 
Se denomina la “parte fija”. 
La parte doblada, en termmolo- 
eía náutica, recibe el nombre de 
““seno””; y el extremo de la cuerda 
es simplemente la “punta”. 


Solo hay dos nudos de detención 
que vale la pena describir aquí. 
Bastalrán para cualquier opera- 
ción de detención que se haga ne- 
cesaria. La primera, muy sencilla,. 
es el nudo de pugar Fig. 1. 
Es muy útil para impedir que un 


Fig. 3. — Manera de atar un nu- 
do derecho o de rizos. Este: nudo 
se usa muchísimo para atar vendas, 
debido a que es muy chato y abul- 
Ñ ta poco. 
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cabo se deshilache por los :extre- 
mos. Su único inconveniente es 
que es muy difícil de deshacer 
una vez que se ha apretado mu- 
cho. 

Para detener una Cuerda que 
corre por un agujero o motón, 
empléase el nudo en figura de 


Fig. 4. — Manera correcta de unir 
una cuerda delgada a una gruesa. 


Fig. 5. — Manera-correcta de co- 
nectar dos sogas de igual espesor. 


ocho. Este nudo, Fig. 2 se for- 
ma haciendo un seno, llevando la 
punta por encima y alrededor de 
la parte fija, otra vez sobre el seno 
o lazo, y luego nuevamente hacia 
abajo a través de este ú'timo. Ti- 
iándolo fuerte, no se endurece 


ni traba, y por lo tanto es fácil 


de deshacer. -Como el anterior, 
sirve asim'smo para impedir que 


se deshilache la punta de un soga. 


De los nudos de conexión, el 
más importante es el nudo dere- 
cho, o nudo de rizos. Fig. 3. Se 
forma eruzando las dos puntas 
a unirse y dando vuelta una de 
ellas sobre y debajo de la otra, 
como puede apreciarse en A. Lue- 
go, con cada uno de los extremos 
sueltos fórmese un seno, como en 
B. Se da otra vuelta a las puntas 
de los cabos, como en C. Tirando 
ahora de Jas cuerdas, se forma el 
nudo derecho D. Siendo plano 
este nudo y abultando poco es 
el más adecuado para atar vendas. 


Cuando se trata de unir dos 
cuerdas de distinto grosor o cali- 
bre, se verá que el nudo derecho 
mo resulta eficaz. El cabo más 
deleado resbalará y se despren- 
derá del más greso. En este caso 
débese emplear una vuelta común, 
Fis. 4. Se hace un seno con la 


cuerda e£ruesa, se hace el cabo” 


delgado hacia arriba a través de 
esta vuelta, luego se le da vuelta 


e > 
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Nudo de atar 
O Marrar. 
Primera fase. 


El mismo nudo 
en su, fase final. 


alrededor :de la parte fija y del 
extremo de la cuerda eruesa, y 
por último por debajo de la parte 
fija del cabo delgado. Este nudo 


no afloja ni se corre por Fuerte 


que se tire, y sin embargo puede 
deshacerse fácilmente al instante. 

El nudo del pescador, Fig. 5, 
es un nudo de conexión bastante 
eficaz, y tiene un efecto de amor- 
guación sobre las cuerdas cuando 
se tira de ellas, por cuya -causa 
a veces se le denomina nudo de 
amortiguación. El ¡grabado que 
acompañamos enseñará nrejor que 
las palabras la manera de hacerlo. 


De los nudos de atar (o en 
terminología naval. de amarrar), 
el más comúnmente empleado €s 
el que ilustra la fig. 6. También se 
le usa mucho en el campo. Como 
se vé, no puede ser más sencillo, 
y uno aprende a hacerlo en un mo- 
mento. Es utilísimo para asegurar 
una cuerda, a un poste. 


Tomen nota los que andan en 
bote o a caballo, pues tanto a las 
embarcaciones como a las cabal- 
gaduras hay que dejarlas atadas 
a cada rato. 


Otro nudo que se emplea muy a 
menudo para atar una soga a un 
poste es el que muestra la Fig. 7. 
Haciendo este nudo primero y des- 
lizándolo sobre el poste después, 
se procede más ligero. El procedi. 


miento a seguir puede-apreciarse- 


claramente en el esquema superior 
de la misma- ilustración. Hágase 
un lazo o vuelta en el cabo, de- 
jando un extremo lareo con el 


/ 


cual se hace una segunda vuelta, 
A, exactamente en la misma forma, 
e igual dirección. Ahora erúcense 
los dos lazos como se ve en B, y 
deslícense sobre el poste, con lo 
cual quedará formado el nudo que 
muestra el detalle C. 

Cuando hay que asegurar la 
cuerda a una argolla, puede em- 
plearse el “lazo del pescador”, 
Fig. 8, el cual se hace dando dos 
vueltas con la soga alrededor del 
hierro, luego se pasa la punta 
alrededor de ]a parte DES y los dos 


Fig. 7. — Manera de amarrar 
un cabo a un poste. 


lazos o vueltas, y por fin alrede- 
dor de la parte fija otra vez. Este 
nudo no se aprieta bajo el efecto 
de un esfuerzo de tracción o de un 
peso muy grande, y tampoco se 
afloja ni corre. 

Un nudo de margarita, Fig. 9, 
se forma haciendo una vuelta en 
.el cabo, con dos senos de la longi- 
tud necesaria, A. Introdúzcase el 
seno-más próximo-a la vuelta den- 
tro de la misma, B, y fórmese otra 
vuelta para meter en ella el extre. 
me del otra seno, CU. Este es el 
nudo que se emplea casi siempre 
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para acortar una cuerda sin eor- 
tarla. No conviene hacerla, empe- 
ro, cuando la soga debe soportar 
una tensión muy grande, pues aun 
cuando no se deshace, los cordones 
que dla constituyen pueden fri- 
sarse con el tiempo. 

Cuando se trata de hacer un 
lazo o nudo no corredizo en el ex- 
tremo de una soga, e] mejor es el 
nudo de bolina. Fig. 10. Se hace 
una vuelta o seno a alguna distan- 
cia del extremo, se pasa la punta 
hacia arriba 'a través de este la- 
zo, alrededor de la parte fija, 
y luego hacia abajo por el mismo 
en la soga como si fuera un agu- 
jero en el suelo, y la parte fija de 
lazo, A, siguiendo la trayectoria 
que indica la línea punteada y la 
flecha. Esto completa el nudo, 
según puede verse en B. La mane- 
ra más fácil de enseñar a los chi- 
cos el procedimiento 'a seguir es 
considerando el seno que se hace 
es un conejo, que sale de la cueva, 
da una vuelta alrededor del árbol, 
y se mete en ella nuevamente. 
¡Y ahí está el nudo de bolina! 

Si: hay que unir los extremos de 
dos cabos permanentemente. o si 
por cualquier motivo se desea ha- 
cer una cuerda sinfin, hay que 
empalmarlos. Los empalmes o 
ayustes son especialmente útiles 
cuando el bulto de un nudo cons- 
tituiría un inconveniente donde 
la cuerda tiene que correr por un 
aparejo o rondana, por ejemplo. 


Fig. S. — Sistema para asegurar 


una cuerda a-una argolla. ; 


Fig. 9. — Nudo de margarita para 
achicar una soga sin cortarla. 


Hay varias clases de empalmes, 
pero la más común, y la única 
de la cual consideramos necesario 
ocuparnos aquí, es el denominado 
ayuste largo. Este no engrosa la 
cuerda en la más mínimo, y si se 
efectúa con prolijidad, será casi 
imposible para otra persona descu- 
brir sin minucioso exámen el lu- 
ear donde ha sido hecho. 

Tómense las dos puntas a unir- 
se y desarróllensen los cordones de 
que están compuestas, en una ex- 
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tornos que contemplan las necesidades de las grandes industrias. 


tensión igual a cineo y media ve- 
ces la cireunferencia de la cuerda. 
La manera más sencilla de hallar 
esta cireunferencia es de medirla 
con un piolín pasado alrededor del 
cabo. Una vez desenrrollados los 
cordones en la extensión dicha, 
altérnense los cordones de un ex- 
tremo con los del otro, como si se 
entrelazaran los dedos de las dos 
manos. En otras palabras, ningún 
cordón de una soga debe hallarse 
adyacente a otro perteneciente al 
mismo extremo. Tírense de los cor- 
dones así entrelazados hasta que 
las cuerdas están yuxtapuestas. 


Ahora tómese un cordón de una 
cuerda y .procédase a desenrro- 
llarla aún más, colocando el cordón 
que se le opone en sentido contrario 
en el hueco que va dejando el pri- 
mero. Continúese así dunante va- 
sias vueltas de la soga, y luego 
atense los dos. cordones con un so- 
lo mudo. Repítase este procedi- 
miento con los otros cordones, y 
finamlente introdúzcanse los nudos 
a presión dentro de la soga. Una 
firme tracción ejercida sobre la 
cuerda a cada lado del ayuste com- 
pleta la operación. 
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Dirijase por carta a los Representantes 


JUAN CHOMEL € Cia. 


S recibirá, porte pagado, el hermoso catálogo de tornos SOUTH BEND. 


Serie “WORKSHOP” 
O 


Torno de 9 1/8*X 3 con engranajes 
para cortar roscas. 


EL - 


Es muy variada la producción de peque- 
ños tornos, pero la fábrica de South 
Bend, Indiana, quiso construir una pe- 
queña máquina de precisión para uso de 
los experimentadores. Éste torno es la 
miniatura de sus grandes y poderosos 
Se ha conseguido reunir los requisitos de: 


COSTO REDUCIDO 


. HOBBY 


Una advertencia final: No se 
moje un nudo, pudiendo evitarlo. 
El agua hincha casi todos los ca- 
bos, cuerdas y sogas, haciendo 
que se contraigan y aun aquellos 
nudos que en circunstancias nor- 
males son fáciles de deshacer se 
ponen tan apretados que es casi 
imposible soltarlos nuevamente. 


RR 
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Fig. 

te nudo se Usa para atar un animal 

por el pescuezo sin: peligro de que 
se corra y lo ahorque. 


10. — Nudo de bolina. — Es- 
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HOBBY 


Ideas para ganar dinero 


Insecticida Líquido 


Por el Técnico Químico Industrial 


AMERICO CHIESA 


Entramos en la primavera y junto 
con las delicias de los días templa- 
dos, vienen las molestias de los mos- 
quitos. 

Veremos dos procedimientos para fa- 
bricar los insecticidas líquidos simila- 
res a los que se expenden en el comer- 
cio. 

Se pone en maceración en un litro 
de kerosene, 100 gramos de polvo de 
Piretro, 

El frasco, bien tapado, se agita de 
vez en cuando y a los ocho días se 
filtra. 


A este líquido se le agrega el 5 olo 


de *fpaclosol” a los efectos de deso- 
dorizar el kerosene y finalmente, 5 
grs. de perfume, como indicaré más 
adelante. 


Las proporciones son las que indico 
y, luego de haber hecho el ensayo con 
esa cantidad y probado el perfume, si 
es totalmente de nuestro agrado, vol- 
veremos a repetir el proceso, pero en 
mayor escala. ¿ 


Como, al fabricar tanto este produe- 
to, como cualquiera de los anterio- 
res, lo hacemos desde el punto de 
vista industrial, voy a dar dos con- 
sejos. 


El primero es el siguiente: Siempre 
que vayamos a preparar por primera 
vez un producto, cualquiera que sea 
este, primero hay que hacer ensayos, en 
pequeña escala, en el laboratorio (que 
creo que la mayoría de los lectores que 
siguen mis artículos e indicaciones tie- 
nen o están formando) anotando en 
ún cuaderno que al efecto tendremos, 
todos los pasos, cantidades y demás 
observaciones que efectuemos en la 
marcha del ensayo, 


Recién, cuando el producto que en- 
sayamos. lo obtenemos a nuestra satis- 
facción, ya sea variando las  ¡propor= 
ciones, por suceder en casi todos los 
casos, que las materias primas emplea 
das difieren en calidad. y pureza, de 
la fórmula original, o variando la tem- 
peratura 0 el tiempo empleado en su 
elaboración, etc.. es el momento de en 
trar de lleno a la producción en esca- 
la industrial. 


Claro está que lo ideal, y que se 
practica en toda industria, es hacer 
un análisis, aunque sea muy somero, de 
todas las materias primas empleadas, 
para repetirlo cada vez que se adquie- 
YS una nueva cantidad de aquella y 


hacer la relación de acuerdo a la cons- 
tante-de la fórmula. 

El segundo consejo, es que, hay que 
evitar todo desperdicio, pues un centa- 
vo que se gaste de más ya sea en for- 
ma de material, combustible o tiempo, 
es dinero que dejamos de percibir y por 
ende, que perdemos de ganar, por eso 
aconsejo se haga primero un ensayo en 
el laboratorio. 

El segundo método para la fabri- 
cación del líguido insecticida, es el si- 
guiente. 

Se compra en una droguería esencia 
de piretro, de mediana concentración 
(1 en 5), paradiclorobenzol, kerosene 
“para insecticida?” y esencia , para 
perfumar. , 


La esencia de piretro viene de va- 
rias concentraciones, pudiendo, según 
ella, ser aptos para mezclar con 15, 
20 Ó 25 litros de kerosene, 


El kerosene ““para insecticida”? se 
diferencia, del común en que es un poco 
más liviano, es decir, que se recoge 
la primera fracción del destilado: del 
petróleo, después de las naftas y Su 
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olor es menos pronunciado. Claro está 


que si se quiere, en vez de usar este 
kerosene especial, se puede emplear 
el común, dándonos un producto un 
Poco inferior en calidad y aumentando, 
en muy pequeña proporción, el paradi- 
clorobenzol. Como este producto no se 
Puede agregar en gran cantidad, por 
su efecto, nunca podremos obtener un 
kerosene completamente desodorizado. 
También quiero hacer la salvedad, que 
solamente usan el kerosene especial 
Para este uso, tres o cuatro de las más 
afamadas marcas de Insecticidas, usan- 
do todos los otros kerosene común. 

Continuemos. El kerosene se trata 
con el paradiclorobenzol con lo que, 
como ya he dicho, se consigue una 
desodorización casi completa, 

Se agita para que se mezcle bien y 
por fin se le agrega la esencia de pi- 
retro. Se vuelve a agitar fuertemente 
y se deja un par de días para que la 
mezcla sea más íntima a la vez que 
el pequeño olor que aún queda, sea 
más parejo y podamos perfumarlo bien. 

La proporción en que se han de mez- 
clar los productos, es la siguiente: 


EROS Cm O 20 litros 
Es. piretro (med. conc.) 5 litros 
Paradiclorobenzol .... TaS8c, ce 
E o o 9. e 


Los perfumes indicados son: la esen- 
cla de citronela, esencia de eucaliptus, 
esencia de pino marítimo y esencia de 
nerolí sintético. 

Con el primero de ellos, aparte de 
de  eucaliptus da un olor agradable 
aunque muy conocido, se tiene el efec- 
to de que esta esencia de por sí ahu- 
yenta a log mosquitos, aunque no los 
mata, que es lo que realmente interesa, 

En cuanto a los otros, la esencia 
de eucaliptus da un color agradable 


o 
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.a la mezcla y el pino marítimo apenas 


si se siente, pero al vaporizar, 'el, ke- 


rosene neutraliza casi completamente - 


al eucaliptus no así al pino que da un 
perfume muy persistente. 


En fin, lo mejor — como en cues- 
tiones de gustos y olores no hay nada 
escrito — es hacer varios ensayos de 
laboratorio, mezclando el insecticida 
con cada uno ¡por separado y entre 
sí. o variando sus proporciones has- 
ta encontrar el que nos guste más, 

Empecemos ahora a hacer los cáleu- 


los: 20 litros de kersoene común a 
$ 0.18 el litro, nos cuesta $ 3,60; 5 


- litros de esencia de piretro (1 en 5), 


a $ 2.— min. el litro, $ 10.3; el 
arado orobenzol vale $ 60 el ki- 
lo, lo que resulta, englobándolo con 
las esencias para perfumar, más o 


menos $ 0,10. 
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Brújulas con Cuadrante 


CROMADAS 
SEGURAS - EXACTAS 


Diametro 4 cms. 
S 0.90 


Con flete pagado a cualquier 
parte 
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Enseñanza Gratuita 
DEL CALADO EN MADERA 
EN “HOBBY” - ALSINA 758 
TODOS LOS JUEVES 
.de 139.30 a 19.30 horas 
a cargo del Profesor 
Sr. Lindolfo Aldinate 
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Acera de HOBBY 


en Montevideo 


Señor RICARDO CARRERE 
Cerro Largo N.o 1857 


SE RECIBEN SUSCRIPCIONES 


ON 


OOO IS 
AOUARNANDO NADO DOOR UUUN PVC ID NOVOA DUODA TI VIDOO NOVA NOnO! 


UOUUND LD IUDUUIDNN DIN EDAUND NUDE VEN GDDONDNORUUN CAC NONNOD RDA N DD UU ADD DnO 
NON 


STA OOOO 


Ahora “"sumemos: 
20 litros kerosene 


JO Sen cia de piretro 22 0. = 


Paradiclorobenzol y perfume ? 0,10 
25 litros de producto nos 
LS 0 
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Casa Fundada el año 1918 


ESCRITORIO Y VENTAS: 
AGRELO 3531 - 33 


Depósitos : 


URUGUAY 47 


- precio de cada uno: 


$ 3.60 
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INDUSTRIALES 
Y AFICIONADOS 


Ofrecemos 


un amplio surtido de 


ACIDOS, DROGAS Y PRODUCTOS QUIMICOS 


para todas las actividades industriales 


UN SERVICIO GRATUITO DE GRAN INTERES 
ES 


lavitamos a visitar y consultar nuestra 


BIBLIOTECA DE QUIMICA INDUSTRIAL 
Y SUS ESPECIALIDADES 


Abierta al público de 8 a 12 y 14 a 18 horas 
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Taller Escuela de Encuadernación 
De EUGENIO ML PARADA 
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Como sabemos dividiendo el costo 
por la cantidad de litros, nos dará el 


13,70 olo 25 = 0,54 


que es el precio unitario o por litro 
de un buen insecticida. 

En cuanto a su envasado, ello de- 
pende de la forma y tipo de envase y 
material usado, siendo por lo general - 
de lata. Como estos precios son tan 
variados, me abstengo de darlos; pe- 
ro tendremos que una vez conocido 
éste, sumarlo al costo del producto. 


También. se puede vender ““suelto?” 
lo que nos ahorra el precio del enva- 
se, pudiendo usar esa: diferencia, en 
propaganda, ya que ella es la base del 
negocio moderno. 
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Cursos prácíicos de encuadernaciones artísticas 
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HOBBY 


Muchas son las personas, y los 
lectores de HOBBY en particular, 
que se habrán preocupado por ha- 
llarle solución al siguiente proble: 
ma: “¿Cómo podría escuchar ra- 
dio en mi pieza sin necesidad de 
estar cerca del receptor??? Y lo 
primero que se les habrá ocurrido 
es conectar un altoparlante al re- 
ceptor, pero... ¿cómo?... Pues 
bien, ahí va la solución, que no 
puede ser más sencilla. 

Antes de entrar en materia de- 
bemos hacer presente que este pro 
blema puede completarse amplian- 
do el número de altoparlantes; así, 
a un receptor común de cinco vál. 
vulas se le pueden connectar uno, 
dos o tres altoparlantes. Natural 
mente que no se tendran grandes 
exigencias en cuanto al volumen, 
ya que es muy limitada la potencia 
disponible. 

Anticiparemos que en la reali- 
zación de este pequeño equipo de 
Radio centralizada, un factor de 
capital importancia es la intercala- 
ción de resistencias que nosotros 
llamaremos igualadores, y cuya 
función consiste en evitar un au- 
mento de volumen en el altopazr- 
lante del receptor cuando se des- 
conectan los altoparlantes ““engan. 
chados””. 

Como base para nuestros explica. 
ciones tomaremos los altoparlantes 
electrodinámicos que son los que 
se utilizan en la generalidad de 
los receptores. 

La primera operación consiste 
en sacar el altoparlante del apara 
to, retirar el transformador que 
viene fijo a él y sacarle el bobina- 
«do cuidando al hacer esta opera- 
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ción de marcar los terminales de 
las bobinas para volverlas luego al 
mismo sitio. Lo único que se sacará 
es el bobinado de alambre erueso, 
espira por espira, para conocer el 
número de espiras de que consta la 
bobina. Suponeamos que sean 60 
vueltas. Se mide el espesor del 
alambre, que supondremos de 0,60 
mm. Provistos ya de estos datos, se 
adquiere en el comercio un poco de 
alambre aleo más grueso, por ejem- 
plo, de 0.706 0.75 mm. y se vuel- 
ve a rehacer. el bobinado con este 
alambre en el lugar dejado por 
el anterior, pero como el nuevo 
alambre es más grueso, no se ho- 
binará otra vez 60 vueltas como 
el original, sino-unas dos terceras 
partes de la anterior, o sea: 
2 120 
60 Xx = = 
3 


= 40 espiras 


Este eáleulo está hecho para 
agregar un solo altoparlante. En 
raso de agregarse dos se procede- 
ría en todo de la misma manera a 
excepción de que el número de es- 
piras sería un 50 por ciento del 
original. No aconsejo agregar más 
altoparlantes, ya que contando el 
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del receptor, funcionaran tres al- 
toparlantes a la vez. 

Una vez terminado el bobinado 
se coloca el transformador en su 
lusar. se hacen las conexiones de 
antes y se dejan sueltos dos cables 
que estarán soldados a cada extre- 
mo del alambre grueso y estos 
lran conectados a una línea dob!e 
que en nineún caso debe excederse 
de los veimte metros. 

Debo recordar que el sentido del 
bobinado del alambre srueso debe 
ser el mismo del original. 

Los altoparlantes a emplearse 
deben ser del tipo magneto diná- 
mico de los que previamente se 
retirará el transformador de sa- 
lida con que vienen provistos. De 


esta manera, la línea desde el al-. 


toparlante del receptor irá como 
puede vere en la fig. respectiva. 


Como puede verse en la figura : 


hay dos controles: uno que es una 
llave inversora que nos permite 
de un lado, conectar el altoparlan 
te que nos interesa y por el otro 
desconectar el mismo en caso con- 
trario, pero que al mismo tiempo 
conecta una carga equivalente al 
altoparlante para evitar un dese- 
quilibrio en todo el sistema. 

El otro control lo constituye un 
potenciómetro de alambre de 100 
ohm, que nos permite variar el 
volumen a voluntad. 

La caja puede ser una común, 
un gabinete Ó si se prefiere pue- 
de construirse la caja cuyas medi- 
das adjuntamos. 

Solo me resta agregar que los 
cables que unirán los altoparlan- 
tes, deben ser lo más grueso posl- 
bles. 


la/a vel Za. 


partan 
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movil el 
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agregado. 


Control ve volumen 
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Los principiantes deben familia. 
rizarse con la lectura e interpreta. 
ción de los símbolos que se utili- 
zam en lós esquemas para armar 


aparatos  radiotelefónicos. Estos 
signos convencionales, aunque no 
están completamente difundidos, 
se han hecho casi indispensables en 
su utilización. Se emplean como 
lenguaje universal único para in- 
dicar las relaciones exactas de las 
distintas partes de los diagramas. 
Es algo parecido a los símbolos 
musicales. 


Los técnicos en radio sólo nece- 
sitan echar una ojeada a un esque- 
ma para darse cuenta exacta del 
circuito, sin necesidad de leer el 
texto explicativo, y están en eon- 
diciones de realizarlo inmediata- 
mente. 


Algunos de los símbolos y abre- 
viaturas más usados los ilustra- 
mos aquí. En el caso que para una 
misma parte se use más de un 
símbolo aparecerán los dos o más. 


La mayor parte de los esquemas. 


traen adjunto un dibujo para fa- 
cilitar el montaje del aparato. 
Esto capacita al armador para 
darse cuenta exacta del arreglo de 


izada por HOBBY). 

Cuando se arme el circuito si- 
guiendo el diaerama, es convenien 
te verificarlo, pues en esa forma 
no sólo se evitan los errores, sino 
que se aprende a identificar los 
símbolos usados para indicar las 
distintas partes del aparato. 

Muchos principiantes pregun- 
tan cuál es el significado de las 
letras L, O, y R, que aparecen 
precediendo a una cifra en los 
simbolos de las resistencias y con- 


densadores de los diagramas. Las 
letras y números se refieren al va- 
lor de estas partes. Por ejemplo, 
R 1 puede ser una resistencia de 
1000 Ohms, la que puede ser fija 
o variable. 

Si en determinado cireuito se 
usan resistencias del mismo valor 
y tipo, aparecerán indicadas con 
R 1, Las resistencias de otros va- 
lores y tipo e indican con las le- 
tras y números R 2, R 3, ete. co- 
rrelativamente al orden que lle- 
van en la lista del material. Lo 
mismo se aplica para las letras 
Cy. : 

Debe notarse que el símbolo de 
condensador electrolítico aparece 
con la marca de cada polo. Esto 
es muy importante, pues este con- 
densador debe ser colocado en el 
circuito con cada polo en su eo- 


NAS 


rrespondiente lugar, el cual yiene 
marcado en el esquema. Los polos 
ya vienen marcados en el conden- 
sador por el fabricante. Aleunos 
condensadores electrolíticos tienen 
varios valores, los cuales vienen se- 
ñalados con distintos colores. El 
color negro es comúnmente el po- 
lo negativo, y se utiliza con todos 
los positivos. Los condensadores 
electrolíticos vienen en cajas de 
cartón o de lata. En los: diagra- 
mas tienen indicadas las diferen- 
tes secciones del condensador, con 
su valor y el polo. 

Los símbolos de las lámparas, 


generalmente muestran un esque- 


ma del zócolo y otro de los elemen” 
tos internos. Los esquemas de las 
características de las lámparas 
usadas en radio, las entregan los 
fabricantes en forma de folletos. 


¡USTED TAMBIEN. 


l Aproveche Estas | 


i para el Radio - Técnico, en cualquiera de las numerosas 


Pes Prácti y l Amplificación para Oratoria, Radiocomunicación, Onda AE E 
las distintas partes. (Práctica uti- lí Corta, Radio en la Aviación, Radiodifusión, Cine Sonoro, : í 


como experto en RADIO 


«Tendrá la oportunidad de asegurar en corto tiempo 
su independencia económica tal como lo hacen 
los que siguen nuestro famoso método de ense- 
ñanza, quienes desde el principio ganan en sus 
, horas libres $ 30.—, $ 50.— y más a la semana. 


este método interesante y fácil. Sólo 
necesita saber leer y escribir Para 
la práctica recibe GRATIS Ultra- 
moderno  Superheterodino, 
Analizador, y Herramientas. 


Grandes Ventajas 


La América Hispana ofrece un amplio campo de acción 


y 


ramas de esta ciencia: en la Radiomecánica, Sistemas de SS E dE 


Televisión, etc. 


SUCURSAL EN LA ARGENTINA 


Ponemos a su disposición nuestra experiencia de un tercio de siglo ahora 
que contemos con Oficina Sucursal en la Capital Argentina ¡Aprovéche. 
la" Usted y Prospere! Pida nuestro libro GRATIS HOY MISMO. 


ENVIE ESTE CUPON 


o eN 


Todo este Edificio dedicado exclusivamente Y 
a la enseñanza Técnico - Práctica, oral y por [ 
correspondencia, en Inglés y en Español. 


ESE 


NATIONAL SCHOOLS - (de Califomia, E. UA) 2 
Oficina Sucursal: —Edificio Banco de Boston, (Primer Piso) E 
BUENOS AIRES, REP. ARG. Dept. Núm. S9:784 E 
Sirvanse enviarme su LIBRO ilustrado GRATIS, con datos para ganar dinero en RADIO : 
Nombre___ E E A Edad ,: 
Domicilio Es A E A 
Localidad _ qe Es o A A A CIL 
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ODA 


la técnica de radio en 


ROS 


THE 
1937 RADIO 1937 
Handbook 


El gran libro de fama mundial, y el más cotizado en- 
tre los aficionados y profecionales de tolos los países. 
La obra que se ha lecho ya clásica» para todos los que 
se de:ican a la tansnicdión y recepción. El libro cum- 
bre escrito en idioma castellano en la mate.ia. (Reedi- 
ción). 

En toda la República .. .. +++ ++ 00 co 9 $ 5.— 


a 


Otros Grandes Libros en Venta: 


CURSO PRACTICO. DE RADIO. - 
Por el Ing. W. Greenwood. 


Tomo 1 — Radioelectricidad. 

Un curso. completo, moderno y autorizado de radio- 
electricicad, que abarca tolcs los temas relacio1a.105 
con la racio y la electricidad, células fotoeléctricas, te- 
levisión y cine sonoro. ( n 5 tomos). : 
CURSO PRACTICO DE RADIO. 

Por el Ing. W: Greenwood. 
Tomo 1 — Mediciones . 


Uno de los estudios más completos sobre la materia 
de ins; u.entos de medición, con un curso sobre trans- 
misión general y de aficionados. La obra consta de cin- 
co tomos, comprendiendo cada tomo una muteria com- 
pleta. 


MANUAL DEL RADIO SERVICE-MAN. 
Por el Ing. E. Costa. 


Una obra de más de. 350 páginas, profusamente ilus- 
traza, qpue abarca todos los problemas del laboratorio 
de medición y del taller de reparaciones de radio. Lo 
más completo y al día que se ha escrito en su género. 


EL SUPERHETERODINO MODERNO. . 
Por el Ing. Ravalico. 


Un libro escrito por una de las más cotizadas persora- 
lidades en ridio, agotando en forma única y sencilla el 
cuk imante tera Ce los superheterodinos y sus controles 
automáticos aseciados. 

Precio de cada uno de estos custro grandes libros: 
Capital .. .. -. $ 3-50 Interior .. .. -. $ 3.80 


AUTO RADIO 


Todo lo que se relaciona con la'radio en el automóvil 
y derivados: Su elección, const ucción, mantenimiento y 
reparación. De gran wilidad para el afici-nado, el pro- 
fesional y el automovilista. Muy ilustrado. 


Capital) SL Interior, $ 1.20 


GRAN RADIO MANUAL (Tomo 1). 

GRAN RADIO MANUAL (Tomo 11). 

Cada volumen consta de más de 159 páginas, con nu- 
_merosas ilustraciones, Un manual "completo y original 
que abarca distintos aspectos interesantes de la radio. 
Util al principiante, al aficionado y al service-man. 


Precio de cada uno de estos tomos: 
Ca Interior .. .. -. $ 1.20 


En Prensa: 


CURSO PRACTICO DE RADIO. 

Por el Ing. W. Greenwood. 
Tomo MM — La Válvula Termoiónica. 
La teoría perfecta y completa, y la técnica más avan- 


zada en materia de válvulas de radio aparece en este li- 
bro. Un ve dadero curso del tema más vital en radio. 


Pidalos a la Administración 
de esta Revista 


en castellano! 


Las mejores cbras del mur do en la materia 


La mas lujosa presentación 


AMPLIFICADORES DEL SONIDO. 
Por el Ing. Sixto F. González. 


Todo lo que se refiere a los audio amplificadores, SU 
teoría y su. uso, con desarrollo de la gama más conmple- 
ta, de circuitos. Amplificadores clase A, A”, Y B en ca- 
si todas sus aplicaciones. : 

El libzo cuya aparición se hacía imperativa. 


EL RADIO LIBRO. . 
E z Por el Ing. Ravalico. 


La obra que mejor trata todos los temas de la radio 
en forma sencilla. 

Una gran obra, completa y perfecta, escrita para en- 
señar radio. La primera vez Que Se presenta en caste- 
llano algo tan. autorizado en forma tan accesible y 
fácil. 


La mayor responsabilidad técnica 


yr- 


y 


HOBBY 


PECES Y ACUARIOS 


Peces vivíparos oriundos del 
Golfo de Méjico y Sur de los Es- 
tados Unidos, y se los encuentra 
igualmente en aguas dulces y sa- 
ladas, es decir en todos los grados 
de salinidad posible, si hien es 
cierto que prosperan más en aguas 
alcalinas. 

Dentro del 
encontraremos 
des: 

M. latipinna, M. fowniosa, M. 
sphenops y M. velifera. 

Bien cuidados y alimentados, 
pues son muy voraces, y mante- 
nidos en acuarios erandes, con 
abundancia y variedad de plan- 
tas, alcanzan un largo mayor de 


género” Mollienisia 
diversas varieda- 


15 ctms. Esto para las especies . 


velifera y latipinna, que son las 
más grandes. 
Generalmente, 


como pasa en 


easi todos los peces, el macho es 
el que presenta mejor coloración. 
la que es hermosísima. Sobre un 


Mollienisia velífera 


fondo gris verdoso o amarillento 
se destacan puntos oseuros de un 
verde azulado metálico. 


La parte inferior del vientre y 


de la cabeza es de color anaran- 
jado. 

La aleta dorsal es en forma de 
vela, de color verdoso y bordeada 
de rojo anaranjado “con puntos 
oscuros. La caudal presenta una 
similitud de color. El pez no des- 
pliega sus aletas sino cuando está 
excitado, lo que ocurre muy ame- 
nudo, presentando un hermoso es- 
pectáculo ver a un macho Mollie- 
nisia velifera haciendo la rueda 


delante de la hembra, con todas 
sus aletas desplegadas. 
Otros ejemplares se presentan 


con lunaers negros sobre azul tur- 


quesa. Las hembras siempre. son 
de una coloración más modesta. 
Es conveniente salar un poco el 


MOLLIENISIAS 


agua del acuario para verlas más 
movedizas y para estimular su 
apetito. 

Son en extremo voraces y co- 
men todo lo que se las da, y por 
ser vegetarianas se recomienda te- 
nerlas en acuarios con diversidad 
de plantas y cantidad de algas. a 
las que son muy afectas; se reco= 
mienda darles, cuando carezcan de 


algas y plantas, un complemento 


vegetal que podría ser ensalada 
de lechuga seca y pulverizada, o 
también fresca muy picada. 

Estos peces exigen agua clara y 
limpia. Si se notara falta de ape- 
tito en ellos se les cambiará una 
parte del agua y se salará en una 
proporción de cuatro cucharadas 


de sopa de sal marina por cin-” 


cuenta litros de agua. El acuario 
no debe ser pequeño, 40 a 50 litros 
será el minímun, y se establecerá 
un equilibrio perfecto pues son 
erandes consumidores de oxígeno. 
Entre las plantas que les gustan 
figura el Myriophyllum, que es 
muy apropiado porque les gusta 
mucho. 

Déjese un espacio libre del acua- 
no sin plantar, es decir que pue- 
de hacerse una herradura, con la 


parte libre para el frente del ob: 
servador, pues las mollienisias son . 


muy vivas en sus movimientos. 
Los Mollienisias no se comen a 
sus hijos, salvo raros casos de ca- 
nibalismo; pero conviene retirar a 
los padres después del desove, 
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pues siendo tan voraces no les de- 
jarían alimento. 

Las crías nacen bastante fuer- 
tes y grandes, motivo por el cual 
10 es tan numerosa la prole de 
cada pareja, pero como esta ope- 
ración se reproduce cada 45 días, 
más o menos, como en la genera- 
lidad de los vivíparos. 

Las crías al nacer tienen un co. 
lor castaño, con rayas más oseu- 
ras que desaparecen al seeundo 
mes. En esta época se parecen por 
su forma y su coloración a las 
hembras adultas. 

La temperatura ideal es de 25, 
y para la morralla y en el período 
«lel desove podrá subir a 270 y 292. 

El Mollienisia latipinna se pa- 
rece mucho a la especie anterior, 
aunque su coloración menos bri- 
lante es casi la misma, pero la: 
aleta dorsal del macho ' aleunas 
veces tan alta como la del velife- 
ra, es menos larga. 


Mollienisia latipinna 


La variedad de Mollienisias ne- 
gras constituyen casi siempre una 
raza de latipinna, y se producen 
por crianza entre los peces de este 
género que demuestran una ten- 
dencia al negro. Esta es una con- 
dición patológica llamada mela- 
nosis, que es una alteración de 
los tejidos orgánicos, caracteriza- 
da por el eolor oscuro que pre- 
sentan. 

Cuando un Mollienisia latipinna 
adquiere un color completamente 
negro, y especialmente cuando 
aparece una fina línea de color 
amarillo dorado en la parte supe- 
riorrior de la aleta dorsal, se pue- 


de tener la seguridad de que ha 
alcanzado el máximum de su des- 
arrollo y que es completamente 
adulto. 
0 Cuando nacen los hijos de es- 
tas mollienisias, algunos tienen el 
| color elaro y otros oscuro; luego 
Él todos se ponen claros, para empe- 
| zar a motearse de negro cuando 
adquieren más de dos centímetros 
de largo, más o menos. 
k El mollienisia sphenops es Ze- 
neralmente más pequeño que el 
Ñ velifera y el latipinna, aunque su 
tamaño varía eseún el lugar que 


| eanzan 10 ctms. y más, mientras 
| que otros no pasan el tamaño de 
| los sebistes. De una coloración 
1 eris-verdosa sembrada de puntos 
| azul-verdoso metálico. Las dorsal 
y caudal con manchas negras de 
un hermoso efecto. 

Los mollienisias forniosas son los 
de menor tamaño y su coloración 
Mio es muy inferior a las anteriormen- 
Ñ te citadas, pero el macho presenta 
algunas características que lo ha- 
cen destacar de sus compañeras. 
Son generalmente de un color ver- 
doso con líneas laterales de un 


fs 


| habite, pues hay algunos que al-. 


Mollienisia negra. 


marrón oseuro, presentando sus 
aletas dorsal y caudal una serie de 
puntos y llegando, en algunos in- 
dividuos, a ser totalmente unifor- 


me y oscura. El vientre presenta 
un color anaranjado amarillento, 
así como su aleta caudal. Alcan- 
zam un tamajo de 7 centímetros. 


La alimentación debe ser vigi- 
lada, evitándose los alimentos 
constipantes, como por ejemplo la 
carne picada. Se aconseja, siem- 
pre que se pueda, dar alimento 
VIVO. 

Es conveniente mantener en los 
acuarios, y esto casi puede enten- 
derse para todas las variedades de 
vivíparos, una buena capa de plan- 
tas de Riccia, las que al mismo 
tiempo que les sirven de refugio, 
les proporcionan alimento. 


- AERONAUTICO - 


La obra que todos los acuaristas esperaban: 
“PECES Y ACUARIOS” 


Por JUAN MARTIN DE YANIZ 


¡Descripción de acuarios. — Peces y plantas. — Peces del Japón, 
_ variedad, historia y cría y muchos otros temas de gran interés 
para el aficionado, con 42 ilustraciones. 


PRECIO $ 1.50 (libre de porte) 
Pedidos al autor. ALSINA 758. — Buenos Aires 


PUBLICACION MENSUAL ILUSTRADA 


Bdo. de IRIGOYEN 17 
U.T. 38-Mayo 2675 


==>óÍG4 
Buenos Aires 


GRATIS! 


remitiremos un ejem- 
plar de la revista, a to=- 
dos los que nos envíen 
una estampilla de cinco 
centávos. 


Si es Vd. amante de la aviación, o le interesan sus conocimientos, 
no debe dejar de leer MUNDO AERONAUTICO, en el que encontrará 
siempre las últimas novedades e informaciones más completas de todos 
los progresos que en materia aeronáutica, se producen en todo el mundo. 


La aviación tiene por delante un inmenso porvenir y no ha de tar- 
dar en adquirir, en este país, la importancia qu ya tiene en otros. 


No espere Vd. a que eso suceda para ponerse al corriente de sus 
problemas y sus ventajas; hágalo desde ya, y, para ese entonces, esta= 
rá Vd. capacitado para poder desenvolverse y opinar sobre una de las 
más grandes conquistas humanas: la aviación. 


MODELITOS DE AVIONES 


MUNDO AERONAUTICO, publica una sección especialmente 
destinada a asesorar y guiar a los aficionados a la construcción 
de modelitos de aviones, atendida por personal entendido en la 
materia. i 

 Iguamente proporciona a los aficionados, cajitas para la 
construcción de modelitos de aviones, y materiales, a precios re- 
ducidos. - 

CONSULTENOS. — VEA LOS MODELITOS. — VISITENOS 
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FILATELIA 


Todos o al menos la mayor par- 
te de los lectores, habrá oído ha- 
blar de Miguel Angel, el famoso 


“pintor de la época del Renacimien- 


Sello postal 
en memoria 
de Miguel 
Angel. 


to. La representación de uno de 
sus mejores cuadros figura en una 
estampilla de Libia, la cual, afor- 
tunadamente para los coleccionis- 
tas, es de un valor muy reducido. 

Miguel Angel fué un hombre su- 
mamente versátil; artista, escultor, 
pintor, arquitecto y poeta. Nació 
en el año 1475 y murió en 1564, y 
aun cuando sus padres no querían 
que se dedicase a las artes, ya tra- 
bajaba en los estudios de Ghirlan- 
daio a la temprana edad de 14 años. 

En el año 1508, Miguel Angel 
comenzó la decoración de la Capi- 
lla Sixtina en Roma. El esfuerzo 
que significaba esta enorme labor 
afectó la salud del célebre pintor, 
apesar de lo cual terminó él solo 
dicha magna obra decorativa en el 
término de cinco años, encargándo- 
se posteriormente de pintar el grau 
muro del extremo con el cuadro 
“El Juicio Final”, trabajo este en 
el que tardó siete años más. 

Poco después de la muerte ce 
Miguel Angel nació Pedro Pablo 


Rubens (1577) reconocido por to= 


dos los entendidos y expertos co- 
mo el más grande pintor de la ¿os- 
cuela - Flamenca. Su cuadro aás 
famoso fué su “Descenso de a 
Cruz”, hoy día en la Catedral de 
Amberes. Hay un sello postal, re- 
producción de un autorretrato de 
este famoso artista. Dícese de él 
que su estudio en Amberes era una 
verdadera fábrica de cuadros, don- 
de con ayuda de sus discípulos, 


GRATIS 


Remito mi revista 


Buenos Aires Filatélico 


a quien la solicite 


SE VENDO : 
1009 Sellos Universales ... $ 0.80 
500 CANES O. 
1000 ”” Pe SO! 
3000 3, ,, ”2.20.— 


Compro colecciones de cualquier importancia 
Sellos comunes y Correo Aéreo, pago bien. 


Pedidos: CASA L. GOMEZ 
SARMIENTO 471 - Buenos Aires - Argentina 


de sus obras maestras, 


producía enorme cantidad de obras. 
En el año 1629 fué llamado por el 
Rey Carlos 1 de: Inglaterra, quisn 
lo armó caballero y le encomendó 
el decorado de la gran Sala de 
Banquetes de  Whitehall, actual- 
mente convertida en Museo. 

Uno de los discípulos más aven- 
tajados de Rubens, el famoso Van 
Dyck (1599-1641) continuó les- 
arrollando la escuela de su maes- 
tro, habiendo una «estampilla belga 
con la reproducción de su pa 


El Arte 


en las q 


Estampilla 


(Véase el número anterior) 


cuadro “San Martín entregando la 
mitad de su capa a los pobres”. Así 
como Rubens encomendó una cau- 


Retrato de 
Rembrandt 
reimpreso 
“sobre uno de 
sus cuadros. 


tidad considerable de trabajo a :!1S 
discípulos, también lo hizo A 
Dyck. En 1632 visitó Inglaterra, 
donde fué hecho caballero, pintaa- 
do numerosos retratos de la fami- 
lia real. 


Un diseño bastante curioso (le 


estamipilla nos trae a la memoria a: 


Van Rhyn Rembrandt (1609-1669). 
Este sello postal proviene de Ho- 
landa, y muestra un retrato de 
Rembrandt  sobreimpuesto en uno 


meesters” 

Estas estampillas — el juego es- 
tá constituído por tres, todas del 
mismo diseño — fueron emitidas 
en 1930, cobrándose sobre cada una 
de ellas un premio de 5 centavos 
en beneficio de la Sociedad Rem- 
brandt. Este gran artista pareció 
preferir siempre para sus temas, 
rostros que llevaban impresas las 
huellas de la lucha, sufrimiento y 
experiencia de la vida, y fué v0n- 
siderado preeminentemente el pin- 
tor de la ancianidad. 

El timbre postal que ilustramos 
en esta nota, proveniente de Sue- 
cia, reproducción de un cuadro de 
Wanlbohm, tiene hermosa historia, 


“De Staal-. 
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1 


pero a menos de conocerla, el di- 
seño de la estampilla puede inter- 
pretarse equivocadamente. 

A primera vista parece ser un 
combate entre dos hombres a ta- 
ballo, pero el tema es en realidad 


La muerte 
del Rey 
Gustavo 
Adolfo 

de Suecia. 


mucho más romántico. Representa 
la muerte del Rey Gustavo Adolfo, 
quien en la batalla de Lutzen, al 
saber que el ala izquierda de su 
ejército se hallaba en difícil situa- 
ción, dirigióse a todo escape =1 su 
ayuda con parte de su caballería. 
Encabezando sus hombres, realizó 
un violento encuentro con parte de 
la caballería austríaca, durante el 
cual fué mortalmente herido. La 
estampilla muestra al paje del va- 


. leroso rey tratando en vano de 30- 


correrlo. 

De paso, séanos permitido acuer 
referencia a los festejos conmemo- 
rativos del gran pintor Goya, rea- 
lizados en España en 1930, y pa= 
ra recordar los cuales emitiéronse 
algunos timbres postales. Entre 
los más dignos de buscarse y com- 
servarse figura la reproducción «el 
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GRATIS 


Contra simple pedido remitimos la intere- 
sante Revista “El Mundo Filatélico”? 


Tenemos el surtido más completo de plaza 
en Albumes, Pinzas, Sellos y Series, 
Nuestros precios no admiten competencia. 


Compramos sellos y lotes, 
Eo. VAN DER YWYwWIJE 
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famoso cuadro “La Maja”, del vita- 
do pintor. 

Ocasionalmente es dado  encon- 
trar en los sellos de correo de al- 
gunos países, excelentes pinturas 


La famosa 
batalla - de 
Ypiranga. 


históricas, y cuando tal cosa ouu- 
rre, tenemos la doble ventaja del 
arte y de la historia combinadas. 
Un ejemplo de lo expresado nos 
viene del Brasil. En 1822 el país 
hermano obtuvo su independencia, 
y en el primer centenario de este 
magno acontecimiento, o sea en 
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1922, se emitió un timbre postal 
con la reproducción del cuadro de 
Pedro Américo “La Declaración de 
Ypiranga”. : 

Como ejemplos finales del pre- 
sente artículo, tenemos los altos va- 
lores de las emisiones alemanas de 
1902. Las estampillas de dos, tres 
y cinco marcos son todas reproduc- 
ciones de cuadros o pinturas que 
sin duda alguna puede calificarse 
de históricas. El diseño. del sello 
de dos marcos representa la “Unión 
de la Alemania del Norte y del 
Sud”, habiendo sido tomado del 
cuadro por Antón von Werner. El 
de tres marcos (aquí ilustrado) 
muestra la ceremonia del descubri- 
miento del monumento conmemora- 
tivo al Emperador Guillermo I en 
Berlín, de una tela por W. Pape. 
El mismo artista pintó el cuadro 
que sirvió posteriormente para Gi- 
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Bases y lista de 
el Primer Concurso Fotográfico 
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En el próximo número: 


«<HOBBY” 


Participe en él | 
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premios para 


HOBBY 


seño del timbre de cinco marcos, el 
único, dicho sea de paso, que mues- 
tra un retrato del ex-Kaiser. 


Monumento al 
Emperador 
Guilllermo I 
de Alemania. 


Ciertamente vale la pena tratar 
de añadir algunas de estas repro- 
ducciones de Obras de grandes ar- 
tistas del pincel a nuestra colección 
de estampillas, especialmente te- 
niendo en cuenta que en su mayo- 
ría se trata de sellos de reducido 
valor que aún no son objeto de gran 
especulación . 


* 


TRABAJOS DE LOS LECTORES 


Este pequeño motor a vapor ha 
sido-construído de acuerdo a las ex- 
plicaciones publicadas en HOBBY, 
número 2, por el entusiasta aficio- 
nado señor Salvador Picabea, domi- 
ciliado en 1.2 de Mayo N* 1193, 
“Rosario. 
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Equinando el Pequeño Laboratorio Químico Casero pl 


Ideas para la 
construcción de 
un mechero 
tipo Bunsen 
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Continuando con la serie de ideas para equipar 
el laboratorio casero, doy los detalles para cons- 
truir un mechero tipo ““Bunsen””. Claro está, que 
tanto este mechero como todos los demás objetos que 
aparecieron y aparezcan en esta sección: estan su. 

“Jetos a las mejoras o modificaciones que el ingenio 
de cada uno aconseje. 

Como siempre, procuro que el dibujo sea más ex- 
plícito y claro que la explicación, por lo que me 
reduzco a dar indicaciones generales. , 

El cuerpo del mechero se hará de bronce en el 
que irá encajado el tubo del mechero que será del 
mismo material. así como todas las demás piezas, 
menos el pié que puede ser de chapa de hierro. 

En el costado del cuerpo irá también encajado 
un trocito de caño que es el que se conecta con un 
tubo de goma al grifo de la cañería de gas. Si se 
quiere, se puede soldar. Al efecto le haremos un 
chanfle en el agujero de modo que quede una pe- 

.queña depresión. Esta la llenaremos con limaduras 
de bronce y un poco de borax y le aplicaremos un 
soplete de soldar hasta que dichas limaduras se 
fundan. Una vez frío, se pule con una limita. 

A la altura indicada, en el caño del mechero» le 
haremos un agujero de 5 mm. que lo atraviese de 
parte a parte, lo mismo que al otro trozo de caño 
que va superpuesto al principal, de modo que los 
cuatro agujeros, dos de cada' uno, coincidan. 

Este último cañito obra como un capuchón y debe 
ir colgado, para poderlo mover en forma circular, 
para dar entrada de aire o evitarlo; el que trabaja 
como un regulador, ya que la entrada de aire da 
mayor peder calorífico a la llama. 

Para evitar quemarnos los dedos al mover este 
cañito, se le dejan dos orejitas que se doblan ha. 
ela afuera calentando al rojo el metal, una vez 
recortadas estas. a 

Como ya-lo he dicho, el pié se puede hacer con 
un trozo de chapa de hierro de 2 mm. de espesor, 
el que cortaremos de acuerdo a las medidas indica. 
das y doblaremos las cuatro aletas hacia abajo» 
de modo que formen las patas. 

Se hace un agujero de 5 mm. en el centro y se 
le remacha el cuerno del mechero. 
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UNA VALIOSA 
BIBLIOTECA DE 
ASESORAMIENTO 
INDUSTRIAL 


Hasta el presente, nuestros in- 
dustriales en general y los estu- 
diantes de Química industrial, 
carecían de elementos de  con- 
sulta de su especialidad, ya 
sección de 
nuestras bibliotecas públicas, 
dista mucho de ser algo eficien- 


te y al día, tanto por el exiguo' 


número de obras de que dispo- 
nen, como por la antigúedad de 
las ediciones. 

Los señores Enrique Debat y 
Cía., prestigiosos Importadores 
de drogas, atendiendo a esa nece- 
sidad de nuestros industriales y 
inaugurado una 
Biblioteca de Química Indus- 
trial y sus Especialidades, que 
está librada al público en el lo- 
cal calle Acrelo 3525, todos los 
días hábiles de 8 a 12 y de 14 
a 18 horas, siendo la entrada ab- 
solutamente gratis. 

Más de 400 volúmenes, en edi- 
elones modernas y que abarcan 
todas las ramas de la química in- 
dustrial y anexos, están así en 
condiciones de asesorar a los 
lectores que se interesan por di- 
chos temas. 

El gesto de los señores Debat 
y Cía., es dieno de aplauso, pues 
sienifica una valiosísima eontrl- 


-bución al progreso de nuestras 
induytrias, hoy easi incipientes, 


pero de un magnífico porvenir 
en la Argentina. 


Arte Decorativo 


Todos los Miércoles 
de 17.30 a 18.30 hs. 


Visite la Exposición de 
Platos Artísticos, ejecu- 
or la Profesora 


Alsina 758 


QUERIDO DIRECTOR: 


Desde épocas remotas los hom- 
bres hemos heredado las costum- 


bres de nuestros abuelos. Desde 


que aleún personaje cómodo in- 
ventó la silla con respaldo todos 
los hombres ham puesto y ponen 
sobre. el respaldo de: la silla la 
chaqueta. Cuando llegamos a nues- 
tra oficina Ó a nuestra casa, la 
primero ea hacemos es quitarnos 
le saco y. arrugarlo sobre. un 
respaldo que ha sido hecho para 


- descansar y no para colgar el saco. 


Dicha prenda se amolda a la for- 
ma de la silla y adquiere una la- 
mentable forma de “hombros caí- 
dos..?” si se trata de una silla de 
viena, o adquiere un pequeño cua 
dro alrededor del cuello y solapa 
si se trata de una silla como la 
del grabado. 

Si se agarra un palo viejo de 
escoba, y se lo corta de forma que 
entre “A” y y “B”” exista la dis- 
tancia que previamente hemos me: 
dido en nuestros hombros,. se eo- 
loca dicho palo sobre la silla que 
generalmente usamos para colgar 
el saco, y se acomoda el saco encl- 
ma, dicha prenda coleará cómoda 
y holeadadmente y hasta por ley 
de gravedad se desarruga un poco. 

Dejo librado a la habilidad del 
““hobbysta”” la colocación de acuer- 


a la forma de la silla 5 
barnizado si es persona egustosa de 
tener las cosas en orden. 

Y a otra cosa: si alguna vez tie- 
ne la mala suerte de ser obsequia- 
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do con una mancha de grasa en su 
traje nuevo, no olvide poner bajo 
la mancha una hoja de papel se- 
cante; evitará así que la nafta 
con que lo limpie se corra y for- 
me un circulo desagradable alre- 
dedor de la mancha. 
Lo saluda hasta la próxima 
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Un velador iluminado eléciricamente 
todo el año, con 30 centavos de gaslo 


Ofrecemos un interesante equipo formado por cinco 
pilas permanentes, un velador con lamparillas, fichas y el 
cordón correspondiente, con el que se obtiene durante tres 
horas por noche, una buena luz para leer claramente. Co- 
mo se trata de "pilas húmedas “Leclanché”” mejorado, du- 
rante el día se cargan solas, no siendo necesario otro cui- 
dado que agregarle agua de lluvia y sal amoníaco cada 


El equipo está formado por: 

cajón para contener las pilas. 

velador y tres lamparitas de repuesto. 
pilas completas con su carga de sal. 
metros de cordón flexible. 

ficha y un toma corriente. 

folleto explicativo. 


PRECIO DEL EQUIPO, $ 12.— 
(Peso aproximado 15 kilos) 
Flete a cargo del comprador 
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Paulo Campos, — Río de Janeiro. — 
Brasil. — Mi mayor satisfacción es re- 
cibir cartas de los lectores porque ello de- 
muestra que les soy útil, de modo que en 
ningún caso me importuna. Puede usted 
leer el artículo sobre destilación apareci- 
do en el N9 10, pág. 6. Lo que en reali- 
dad tiene mayor importancia, es la 
obtención de una fuente calorífica econó- 
mica, ya que el agua destilada tiene un 
precio reducido. 

Juan €. Ronzoni. — Lanús., F.C.S. 
De acuerdo a su pedido, contesté ya por 
Correo. 

Suscriptor Nro. 3623. — Bernal. — 
En el número anterior fué una fórmula 
nueva que espero le dé mejor resultado. 

Enrique Duval. — Bánfield. F.C.S.— 
Deie la herramienta oxidada en kerosene 
durante varios días; luego se saca y seca 
con un trapo. Por fin, se frota con la pas- 
ta que aparece en este número (Fórmu- 
las y Recetas). Lo primero es en el ca- 
so de que la herramienta esté muy oxi- 


dada. Si no es así, con sólo frotar con 


la pasta basta. — ¿Quiere aclararme la 
pregunta, cuando dice: '“Como estoy por 
cambiar el botón del timbre, quisiera ha- 
cer un botón distinto, algo nuevo”? ? 

Asíduo lector. — Rosario. La resi- 
na sola en polvo no debe usarse porque 
seca la correa y se hace difícil limpiaria. 
En la sección correspondiente de este nú- 
mero doy la fórmula de la pasta para evi- 
tar el resbalamiento, 

Miguel C. D'Alto.— San Nicolás. 2355. 
— Capital. — VNecesitará 16 metros cú- 
bicos de gas para levantar el peso que in- 
dica. En cuanto a su almacenaje, se sue- 
le hacer en cilindros de acero y su ta- 
maño depende de la presión que pueda 
usted darle, debiendo tener cuidado al 
comprimirlo, pues puede explotar por la 
elevación de temperatura. 


Hermelinda Morales, — Lima. Perú.— 
Encantado de contarla entre los nuevos 
amigos de “HOBBY*”. — Ya contesté por 


carta a su consulta, la que espero obrará 
en su poder. 


CORREO MS 


DEL TECNICO 
AMÉRICO CHIESA 


A. J. B. — Rosario. — Espero que la 
receta. que aparece en el presente número 
lo deje satisfecho. Si por cualquier cir- 
cunstancia no le diera resultado para el 
uso wue le desea dar, escríbame nueva- 
mente, pues tengo: el mayor placer en sa- 
tisfacer a los lectores. 

Juan Luis Mangini h.). — Calchaquí 
— F.C.S. — Agradezco mucho sus pala- 
bras y espero el envío que me anuncia, 
prometiéndole escribirle dándole a cono- 
cer mi opinión con respecto a ella. 
E. Juárez, — Capital. — Introduzca 
el transportador en agua tibia y déjelo 
un rato. Luego proceda al prensado. Re- 
pita todo este proceso hasta que quede 


perfecto. 
Ismael Soltonevich, Córdoba, — Rey 
del Cobre. — José de María, Pergamino. 


— Sírvanse leer lo que contesto al señor 
Juan €. Ronzoni. 

Emilio J. Robirosa. — Paraná. -— 
Entre Ríos. — En el No 2 de “HOBBY”?, 
página 23, encontrará lo que desea. 

Jorge Reinal. — Gálvez. — Contesté a 
usted por correo, pero me ha sido devuelta 
la carta.- ¿Quiere rectificarme su direc- 
ción? 

H. Bertoni. — Capital. — En este nú- 
mero aparece lo que usted solicita. — 
Infórmeme, si no le es molesto, del resul- 
tado. 

Juan B. J. Martínez. — Capital. — 
Todo lo que Vd. indica en su amable car- 
ta está en el plan de esta revista. En es- 
te número aparece algo de lo que a usted 
interesa. Lo demás irá wmás adelante. 

P. T. C. Bermejo. -—— Tandil. — Pa- 
so su colaboración a mi carpeta de ante- 
cedentes. — Oportunamente se publicará. 

Oscar Rivas. — Santa Fe. — Gracias 
por sus felicitaciones. — A su debido 
tiempo publicaré lo que me solicita. 
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Juan Silva García. — Bogotá, — Re- 
pública de Colombia — Agradecido por sus 
cordiales palabras. — No es posible la 


tabricación de hielo sin aparatos especia= 
ES 

Víctor F. Candelón. — Buenos Aires. 
— Lea la respuesta dada al Sr. P. T. C. 
Bermejo. — Agradecido. 

Ernesto Cappadoro. — San Nicolás. — 
Pida Vd. “para uso farmacéutico”, pues 
el puro solamente se utiliza para. análi- 
sis. La oleína puede pedirla por ese nom- 
bre que es el comercial, y la encontraá 
en cualquier droguería importante. Si en 
esa localidad no la consigue, escriba a las 
de esta Capital. — Todas las drogas, hay 
que adquirirlas en las droguerías, no en 
farmacias, pues aparte de que muchas de 
ellas no figuran simo raramente en su 
stock, las cobran muy caras. — Puede us- 
ted utilizar frascos de vidrió con tapa de 
corcho, pero el envase le resultará más 
caro. 

Antonio Spalletta. — San Andrés de 
Giles. — El agua lavandina es una solu- 
ción al 5 olo más o menos, de hipoclorito 
de sodio. 


Antonio M. Ortiz. — General Alvear. 
F. C. S. — La sandáraca es soluble en 
alcohol Si no se le ha disuelto, se debe 


a que: 19 El alcohol tiene demasiada agua; 
o 202 Le han dado otra cosa. En el primer 
caso, rectifique por destilación el alcohol. 
— La resina debe ser pulverizada antes 
de ponerla en digestión y se agita de 
vez en cuando para acelerar la disolución. 

Sra. Rosa Masini. — Pergamino. — 
Es la misma cosa. Se ha endurecido de 
golpe debido a que se le ha ““cortado””. 
¿Quiere usted indicarme su dirección para 
poder escribirle ampliamente, ya que la 
falta de espacio me impide hacerlo aquí. 

H_ A. Parodi. — La clorófila la puede 
extraer de las hojas de las plantas, de 
preferencia hojas de hortiga,  poniéndolas 
en digestión en alcohol. Lo espero en 
“HOBBY”” cualquier viernes de 19 a 20 
horas para explicarle todo lo referente al 
uso de la fenolftaleína. 


Asíduo lector. — S O. S. — Con res- 
pecto a la pregunta (A), para estañar la 
tela metálica (tipo colador), usted debe 
limpiar la parte a soldar con tela esme- 
ril, de ambos lados y luego bañar la mis- 
ma en: ácido imuriático; es preferible gue 
la malla sea completamente libre de óxido 
para que el estaño penetre y suelde bien. 
— Pregunta (B): El proceso para hacer 
globos terráqueos. es la sucesión de un sis- 
tema de moldeado en prensas, cuya insta- 
lación es cara. E 

Un admirador. — En el próximo nú- 
mero se publicará la construcción de un 
pantógraio de precisión. 

Carlos Quiroga, — Capital. — Muy 
agradecidos por sus elogios; próximamente 
se publicará un proyecto de Discoteca. 

Un Hobbysta Brasilero. — Río de Ja- 
neiro. — Aecediendo a su pedido, próxi- 
mamente encontrará usted el proyecto de 
construcción de una sierra para calar, mo- 
vida a pedal, y de fácil construcción. 

R. Figliola. — Capital. — Su tema 
para el proyecto de velador, ya está en 
turno. Se publicará pronto. z 

D_ Moschini. — Emp. San Vicente. — 
La construeción que usted hace referencia 
sé publicará próximamente. 


DEL TECNICO 
LUIS FENUCCI 


Víctor Chiterer. — Loyola 798. —: 
En el próximo número encontrará lo soli- 
citado, bajo el título: .'*Cómo se: pinta una 
bicicleta””. 

T. E, S. — Lagos 44. Valparaíso. — 
Chile. — Muchas gracias por sus palabras 
de aliento. Todos los temas a que usted se 
refiere serán ampliamente tratados en los 
números próximos. La forma de aplicar 
las hojas de dorado sobre la madera o el 
vidrio, se hace previa la aplicación de un 
mordiente. Las hojas se aplican mediante 
un peine especial para esto. El dorado en 
polvo se aplica con goma laca, preferible 
blanca o con extracto de banana o barniz 
blanco. 

Ricardo C. de León.—Adrogué, F.C.S. 
Para evitar la oxidación en las herramien- 
tas, cuando termine de usarlas, colóquelas 
en un cajón cerrado, teniendo la precau- 
ción de colocar en su interior una bolsita 
con trozos de Cal viva; ésta absorhe la 
humedad que pudiera haber o penetrar en 


el cajón. Si no los quiere guardar en el 
cajón, aplíqueles grasa común o sebo, .0 
píntelas con barniz secante  copal. Las 
construcciones solicitadas pronto se publi- 
carán. Con respecto a la polilla, use al- 
cantor, que es más eficaz que la naftalina. 


E. J. D. — Muy agradécido por su 
amable carta. Ruego lea lo que digo a 
Víctor Chitdrer. 


Eduardo Farr. — Temperley, F.C.S.— 
En este número encontrará usted el artícu- 
lo sobre la fabricación de macetas caseras 
de tipo Incaico. Para cambiar el sonido del 
timbre eléctrico de un campanilla, rema- 
che o suelde por el interior de la campa- 
na, un trocito de hierro o cobre. Un nú- 
mero moderno para puerta de calle, es ha- 
cerlo con acero inoxidable o chapa .sim- 
plemente cromada, aplicándolo directamen- 
te en la pared mediante ún soporte solda- 
do por detrás. 

Antonio J. Blanco.—Ascensión, F,C,P. 
— El banco de carpintero, por causa de 
fuerza mayor, no pudo ser publicado. En 
el próximo número será complacido. 

Mauel Gato. — Deán Funes 1182. — 
El copiador de planos para kferroprusiato 
se publicará en breve. 


““Hobbysta'?. — Rosario. — Em el 
artículo sobre las bacterias que lleva esta 
edición de HOBBY, hallará la información 
pedida. 


““Un estudiante del Mundo de lo Pe- 


queño. — Capital. — Mucho aprecio sus 
elogiosas palabras. —— Contesto sus pre- 
guntas: 


DEL PROFESOR 
DOMINGO PORTA CARETTO 


la. — Koch consideró como esporos a 
los puntos claros que se presentan en los 
bacilos coloreados. Babés, en cambio, con- 
sidera como esporos los puntos más colo- 


reados. Gavinma encontró bacilos con espo- 
ros terminales en bacilos cultivados. En 
realidad, no hay nada de concreto. 


2a. —'Hay gran variedad de acuerdo 
con las substancias que descomponen. Por 
ejemplo: el Bacillus  putrificus (Biens- 
tock), digiere la clara del huevo, fibrina, 
carne y saponifica las grasas, 


| 
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Juan Di Pompo. — San Nicolás 3175.— 
Capital. — El consumo de uno lámpara 
o de una resistencia depende de dos co- 
sas: 19% del voltaje aplicado «a ella, y 2%, 
de la resistencia de la misma. La poten- 
cia consumida o sean los watts consumi- 
dos, es igual al producto del voltaje apli- 
cado a la resistencia o a la lámpara por 
la intensidad de la corriente, que la atra- 
viesa. Pero como la intensidad de la co- 
rriente depende de la resistencia en ohms 
(de la lámpara o resistencia), tendremos 
que, si una lámpara que se conecta a una 
red de 110 volts y consume 40 watts, 
quiere decir que la intensidad que la atra- 

40 
viesa es de : o sea 0,363. 
110 
Pero como la intensidad de la corriente 
depende de la resistencia, nos interesa sa- 
ber cuál es esa resistencia, y por lo tan- 
to, según la ley de Ohm, tenemos que: 


amperes. 


, volts 
Resistencia — + 
amperes (intensidad de la 
corriente). 
Por lo tanto, 
110 volts 


Resistencia — — 303 ohms; 


0,363 amperes 


esto quiere decir que la resistencia de la 
lámpara es de 303 ohms; si esta: resisten- 
cia la conectamos a una red de 220 volts, 


le corresponderá una intensidad igual a 
220 volts, 
—————————— 0,726 amperes. 
303 ohms 

Por lo que habíamos dicho antes, 
de que watts es igual a volts, por am- 
peres, tendrefos que: 220 multiplicado 


por 0,726 amperes, 
más o menos. 


es igual a 160 watts, 
Esto último nos  demues- 
tra que a medida que aumentamos el 
voltaje, como en este caso de 110 a 220, 
la intensidad de la corriente también au- 
menta (0,363 a 0,726), en la cual vemos 
que al duplicar, el voltaje también se du- 
plica. la intensidad de la corriente y ésto 
se debe a que la resistencia de la lámpara 
se mantiene más o menog constante (teóri- 
camente, puesto que ésto no se cumple 
para lámparas de filamento metálico, pero 
sí en todos los otros casos). 

Si conectáramos dos lámparas de igua- 
les características en serie, las resisten- 
cias se oponen una después de otra al pa- 
saje de la corriente, es decir, que éstas se 
sumarían. Si la resistencia de cada una 
de las lámparas es de 303 ohms, sería lo 
mismo que si la resistencia real fuese de 
606 ohms y por lo tanto, si conectamos 
303 ohms a 110 volts y conectamos 606 
ohms (2 lámparas en serie) a 220 volts, 
nos darían como consecuencia, una inten- 
sidad igual; que se podría demostrar pol 
la ley de Ohm, o sea: 


100 volts 220 volts 
A OSO MA CLOS ñ 
303 ohms 606 ohms 
= 0363 amperes. 

Pero la potencia consumida no es la 
misma, sino exactamente el doble, puesto 


que por lo que habíamos dicho antes, los 
watts consumidos se obtenían como resul- 
tado de multiplicar la intensidad de la co- 
rriente por el voltaje, o esa que en el pri- 
mer caso tendríamos 110 volts x 0,363 
amperes — a 40 watts, y en el segundo, 
220 volts x 0,363 amperes — 80 watts, 
en la cual queda demostrado que conectan- 
do dos lámparas del mismo tipo en serie 
de 110 volts en la red de canalización de 
220, la potencia consumida será el doble, 
pero si en cambio estes lámparas en serie 
se conectan a 110 volts, la potencia con- 
sumida será la mitad de lo que consumi- 
ría una sola. 


Francisco P. Aguirre. —- Curuzú Cua- 
tiá. — Corrientes. — Agradecemos su 


colaboración, que será publicada  oportu- 
pamente. 

Raúl Gallo. — Pte. Roca 150.—Rosario. 
— 12% Le aconsejamos consultar algún li- 


DEL PROFESOR 
JOSE SUSMANSCKY 


bro práctico de montaje y rebobinaje de 
alternadores, tratando de copiar a escala. 
2% En lo que respecta a los circuitos que 
nos pide, le rogamos se dirija directamente 
a las casas importadoras. 


A. Palacios. — Melo 253. — Lomas 
— 10 Le aconsejamos usar contactos de 
bobina de Ford, Modelo T. — 22: En lo 


que respecta al molde, cualquier mecánico 
puede construirle a bajo costo un molde 
para el tipo de trabajo que usted desea. 
Paulo Tavares. — Río de Janeiro. -— 
109 La cantidad de chapas que entrarán en 
el transformador, depende del “espesor de 
las mismas. — 2% Si el núcleo utilizado 
por usted es de buena calidad, las caras 
de las chapas ya tienen su aislador; en 
caso contrario, puede pegarle una hoja de 
papel de seda, utilizando como cola, bar- 
niz común o simplemente barnizada. — 
30 Para asegurar las chapas del núcleo, le 
aconsejamos utilizar tornillos de bronce.— 
42 El cálculo para 100 volts, 10 amperes 
debe realizarse de la misma manera como 
si fuera el ejemplo del artículo correspon- 
diente. Ñ 
Juan Bautis. — Aguirre 1546.—Capital, 
— El esquema del conversor, está períec- 
tamente bien; observe que el N? 1 y 2 que 
ecrresponden al filamento van conectados 
adonde de parte inferior de la derecha, 
dice 1 y 2. En lo que respecta a la co- 
nexión de un polo a chassis, que €s ine- 


.vitable, le aconsejamos que si teme al con- 


tacto de la corriente, que una vez termi- 
nado el conversor, lo instale en una caja 
de madera o de baquelita o de cualquier 
otro materisl aislante. 


Santiago Balducci. — Buenos Aires 106. 
— Villa Cañas. — Muy en breve será 
complacido. 

““Hobbysta”? de Almirante Brown, — 


Se enrollan sobre un marco de 50 centí- 
metros por 30. 12 vueltes de alambre. que 
podría ser alambre de campanilla, separa- 
dos entre sí, por un centímetro. Debe sa- 
case uan derivación a la tercera espira, 2 
contar del principio. 


Juan Morán. — Cevallos 1232. — Capi- 
tal. —- Si la membrana que usted a'ule, 
es una del tipo magnético, puede soldar 


en la parte “ge va colocada la. púa, una 
chapa de latón o aluminio de unos 3 ó 4 
centímetros de diámetro y de 0,38 milí- 
metros de espesor; luego consulte con el 
No2 Y de HOBBY en la sección Radio, don- 
de fué publicalo cómo conectarse al re- 
ceptor de radio. 


Daniel Zappi. — Subscriptor Nro. 4448, 
— Puede transformarlo con la condición 
que el rotor pueda usted acoplarlo a algún 
aparatito gue lo haga girar, y alimentar 
la excitación o sea el electro-imán inde- 
pendientemente por- una pila, JIintonces 
conectando las dos escobillas a una peque- 
ña lamparita de linterna, puede ser que 
consiga encenderla.+» De esto depende la 
velocidad con que gire el rutor y de la 
excitación. Esta última se puede aumen- 
tar de dos maneras, pero la más económi- 
ca sería duplicar o triplicar el número de 
vueltas. 


Ricardo Jorge Leiva, — Norberto de la 
Riestra. (F.C.S.). —- No tengo inconve- 
viente en indicarle la forma de transfor- 
mar un aparato, con la sola condición de 
que me envíe el esquema del mismo. 


Luis M. Capurro. — Carlos Beguerie 
(F.C.S.). — 12 Para reducir la tensión 
de 4 a 2 volts se. aplica la fórmula 

I 
RAE 


donde R es la resistencia 
4-2 
por usted deseada, e 1 es la intensidad 
de la corriente que va a atravesar la re- 
sistencia. —*22 Es posible que en su al- 
toparlante haya alguna limadura entre las 
piezas polares y el vástago. — 3% Los 
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contactos al acumulador se sueldan con 
plomo derretido. Respecto a evitar la co- 
rrosión, consulte a la sección Química. 


Ricardo N. Dorré. — Triunvirato 2934. 
— Capital. — Muy en breve será compla- 
cido. 


Harry King, — Capital. — 1% El vol- 
taje útil, en su caso, no tiene nada que 
ver con la capacidad y la resistencia tie- 
ne que quedar tal cual está. — 2% Como 
todos Jos elementos de acumulador 2,2 
volts, cuando está cargado y 1,8 cuando 
está descargado. .— 3% Se puede cargar 
dicho eelmento con el eliminador de baja 
tensión, No puede evitar el gasto... pa- 
ciencia... — 42% El magneto no le sirve 
para este trabajo. 


Nicolás Gregorio. — Av. España 1799. 
— Mendoza. — Se puede realizar perfec- 
tamente lo que usted desea, pero' saldría 
ganando en selectividad, alcance y -volu- 
men si construyese el '““Hobby Ne 5”? con 


casi el mismo consumo de batería. 
El receptor publicado en el número 
3 de “HOBBY”?, utilizando el juego de 


bobinas del receptor publicado en el nú- 
mero 4, completaría -su aspiración, 


Augusto Bulnes. — Capital. — Si pa- 
sa por la Dirección de la revista cualquier 
día jueves, tendré mucho gusto de faci- 
litarle cualquier circuito que usted desee. 


León Rurschniroff. — Concordia 3873. 


o Capital. — En el N2 5 de HOBBY, 
pág. 60, Fig. 54, encontrará el circuito 
que desea. 3 


Lector de Victoria. — Muy en breve, -. 
en la Sección Electricidad, se publicará - 
el fenómeno del ““rayo?”?. 


T. Frade. — Guise 1927. — Capital. 
— $Si tiene aleunos inconvenientes de ma- 
temáticas, puede adquirir. '““Greenwood”' 
en nuestra Sección Ventas. 


Andrés Avila. — Pehuajó (F.C.O.). 
— A esa distancia el “Hobby N9 2”? tra- 
baja satisfactoriamente. — La lista de ma- 
teriales la puede copiar de la lista adjun- 
ta a la publicación. 


Guido Sbergamo. — San José de la Es- 
quina. — Su receptor puede funcionar en 
cualquier parte del mundo. Si es que hay 
que modificar algo serio, es a lo que se re- 
fiere el tipo de corriente utilizada.—Res- 
pecto al micrófono, hay a disposición en 
la Sección Ventas. 


Néstor Bonelli. — Capital. 


— El con- 
densador C18 tiene como 


valor 0,00025 


Mo.» F. y ls conexiones de flamentos eo- 
mo usted dice, están correctas. 
W. Duerto. — Capital. — Sírvase leer 


la respuesta dada a 


. “Un hobbysta de Al- 
mirante Brown””. 


a 
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Consultorio Gratuito de 
Radio Electricidad- 


Todos los ¿jueves de 
18.30 a 19.30 horas. 


Atendido personalmente 
por el 
Profesor JOSE SUSMANSCKY 
HOBBY 


Alsina 758 Buenos Aires 
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José Hart (h.), Bellavista, Callao (Pe- 
- rú). — Muy agradecido por su' amable 
> E saludo. No dispongo de los planos que le 
interesan. — “El *“Jacarandá”” ha sido 
construído por muchos lectores de HOB- 
BY sin inconvenientes, usando únicamente 

S (8 los detalles publicados. 


Un ríocuartense. — El mejor halago 

2 que puede brindárseme por mi modesta la- 

SS, bor en HOBBY, es el que usted consigna 

1 ES en su carta, al decir, “nuestra”? revista. 

! Eso es lo que yo deseo; que todos los 

f lectores se sientan miembros de esta gran 
familia de ““hobbystas”. 


Américo E. M. — Ituzaingó, — Pay- 
sandú (Uruguay). — Mucho aprecio sus 
simpáticas palabras de aliento. En breve 
le remitiré los catálogos que le interesan. 


Jorge Bruno. — Amenedo 876. — Már- 
mol. — Espero ya habrá recibido carta 
del señor Chiesa. — Los temas que sugie- 
Te, serán atendidos oportunamente. 


Y. Gatins R. — Tiro Federal. — Bahía 
Blanca. — Gracias por sus felicitaciones. 
— Para el mueble de radio puede usar 
cualquier madera como roble, cedro, raulí 
y hasta pino Brasil bien estacionado. 


Juan A. Trujillo Arteta. — Huánco.— 
(Perú). — La Administración ha dado 
debido curso a su pedido. — Por carta 
contesto sus otras solicitaciones. 


Pedro Estévez. — Nueve de Julio — 
(F.C.0.). — Lamento manifestarle que 
resultará inútil la explicación sóbre clisés 
de retícula, pues no está al alcance de los 
aficionados. Para ese trabajo es necesario 
disponér de elementos y maquinaria muy 
costosos. — Si a usted le interesa indus- 
trializarlo, podría indicarle alguna obra 
para profesionales. 


Luis Gianni. — Paraguay 132 .—-Gerli. 
— El viraje a sepia consiste en dar a las 
copias en negro, un color marrón que va- 
ría de acuerdo a la intensidad de las to- 
tos. Se obtiene procediendo de la siguien- 
te forma: Se lavan perfectamente bien las 
coplas; luego se las introduce en+una eu- 
beta que contenga: 


E O a NES OYO] gramos 
Ferricianuro de potasio O Es 
ROMO ape E EE 
Amoníaco 5 gotas 


Una vez que han blanqueado totalmente, 
previo un nuevo lavado, se las somete a 
otro baño siguiente: 

PS a ds REE .. 100 gramos 
Sulfuro de sodio .. .. .. .. 20 A 

A continuación, un buen lavado y luego 
secar. En- total, es una operación que 
no demanda mucho tiempo. 
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A los pequeños Indusiriales, Artesanos, Artistas e Inventores 


DEL DIRECTOR 


Para colorear ampliaciones se usan anili- 
nas en los colores necesarios ¿que se ha- 
llan en venta en las casas de artículos fo- 
tográficos. Estas pinturas se aplican estan- 
do todavía húmedas las copias y convie- 
ne usar un pincel de pelo de camello, re- 
bajando los toques con una manita de al- 
gouón humedecido. 


Puede llegar a descomponerse el revela- 
dor por acción del aire y la luz. Por ello, 
si no se trabaja frecuentemente, conviene 
preparar estas soluciones en reducidas can- 
tidades y conservarlas en frascos de co- 
lor caramelo, 


A quienes interese: El señor José A. 
Callegari, domiciliado en Independencia 
3500, Buenos Aires, (Argentina), desea 
canjear sellos filatélicos americanos. 


Otro: El señor Adolfo Guala, Pasaje Ba- 
rraco N2 935, Rosario (Argentina), desea- 
ría tener correspondencia con amigos de 
HOBBY del país y extranjero. 


Alfonso Ramírez. — Av. Madero nú- 
mero 50. — Uruapán, Mich, México. — 
Muy agradecido por sus elogios. — Su- 
giérole escribir directamente a la fábrica 
Driver, cnva dirección es: Walker Tur- 
ner (0 Eiainfield, N. J. (U, 8 ENS 
En .breve, y atendiendo a reiterados pe- 
didos, publicaré el trabajo sobre niquela- 


do y cromado. — Sus otros pedidos lamen- 
to no poder complacerlos. 

Pedro Fusco. — Lobos 2592.— Capital, 
— Agradecido por su felicitación. — Rué- 


gole leer mi página en este mismo núme- 
ro. 


Abelardo Riba Ayno. — 2 de Mayo 4555. 


— Lanús. — Muy complacido por su ama- 
ble carta. Su pedido será considerado. 
María Estela Ferrari. — Chacabuco.— 
F.C.P. — Ya le he remitido el N9 7 de 
HOBBY, donde hallará lo que le interesa. 
F A. Nicol. —. Capital. — Puede 


hacer una cruceta de madera que calce en 
el dibujo de los costados de la pantalla. 
— Sírvase pasar por nuestras oficinas y 
podrá apreciar la solución dada. 


Raúl Miranda Fajaráo. — Chacabuco. 
-— Antofagasta (Chile). — Mucho lamen- 
to que sus pedidos no estén de acuerdo a 
mis actuales posibilidades. 


Luis A. Vich. — Urquiza SO 
Santa Fe. — Gracias por sús conceptos. 
No dipongo de los planos que le interesan. 
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Alfonso González E.. Guatemala. — 
Guat. (C.A.). — Su amable carta ha 
merecido mi mejor atención. Desde esta 
edición, la numeración de páginas es co- 
rrelativa. ¡Sus otros pedidos serán aten- 
didos en oportunidad. - 


H. Calónico. — Justo Daract (F.C.P.). 
=— (Gracias por sus alentadoras palabras. 
““Curioso”?. — 25 de Mayo (F.C.S.). 


— Lo prometido es deuda... En breve se 
publicará el trabajo sobre sellos de goma. 


Eduardo Pérez. — Mitre 2129. — Mar 
del Plata. — Sírvase leer mi página de 
este mes. 

A. R; G. — Quilmes. — En la Admi- 


nistración de HOBBY puede adquirir el 
número que le interesa, Puede pedirlo por 
Correo y enviar sellos postales por valor 
de cincuenta centavos. 


KB. S.. — Capital. — Nó hay in- 
conveniente en que accione la  lanchita 
con un motor de goma como los que se 
usan en modelitos de aviación. 


Félix Reynoso. — Tucumán 490. — Vi 
lla Mercedes. — Muchas gracias por su 
amable saludo. 


Alfredo Ernesto Zatorre. — Capital. — 
No por “'tardías””, como usted dice, sus 
felicitaciones dejan de ser apreciadas. — 
En este número hallará un aviso referen- 


te al aparato de pirograbar. — En la 


sección Ventas, hallará los planos que le 
interesan. 


Fritz Hause. — Moreno 375. —- Campa-- 
Pana. — Recomiéndole leer el artículo Ss0- 
bre grabados al aguafuerte que aparece 
en la página No 84. 


Alfredo F. Jack. — Villa Mercedes. — 
(F.C.P.). — En breve insistiré en el te- 
ma “Trabajos con asta'”, pero creo dití- 
cil obtener la información especial que le 
interesa. — Veremos. 


Leopoldo Ramírez. — Lanús (F.C.S.). 
— El señor Chiesa ha escrito a usted, a 
la dirección aquí consignada No sé si el 
Correo tendrá suficiente orientación. — 
Los trozos pequeños de lacre se calientan 
y se adhieren a uno mayor. — ¿Qué cla- 
se de reflector portátil le interesa? — 
Gracias por sus buenos deseos. 


Profesor Eduardo Guillón. — Director 
de Educación Física. — Parque Patricios. 
— Muy agradecido por los, amables con- 
ceptos de su carta. Con toda simpatía ac- 
cedo a su solicitación. 


C. C. — Villa Devoto. — En la Sec- 
ción Ventas puede obtener el pequeño mo- 
torcito eléctrico. “Ideal”? para armar, al 
precio de $ 1.— con flete pagado. 


La ta, Exposición Comunal de Artes Aplicadas e Indus- 
triales tendrá lugar desde Diciembre próximo a Marzo de 
1938, conjuntamente con la 5a. Feria de Buenos Aires. 


Será así, una Feria-Exposición importante. Si a la última 
Feria de Buenos Aires concurrieron 1.500.000 personas, po- 
demos esperar que a ésta, vendrán 2.000.000 de visitantes. 

Esta Exposición brinda a los pequeños industriales, a los 
artesanos, a los artistas e inventores, la oportunidad de ha- 
cer conocer su arte y su ingenio. 


Les ofrece un excelente ambiente bara exhibir y vender, 
sin gasto, sus productos; para conseguir importantes pedidos 
y, Sobre todo, la posibilidad de encontrar un socio, para 
crear un gran taller, esto es, los medios materiales necesa- 
rios para desarrollar y convertir en prósperas industrias sus 
bequeños talleres, que por no ser conocidos y apoyados, no 
prosperan, abandonados a sus propias fuerzas, 


Este es el propósito de la Municipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires al organizar estas fiestas del trabajo, esto es, 
fomentar las pequeñas artes e industrias. 


———=————__—_—_—_—_—— _ ___—_—JJJJJJJ——————————_ 
K——__- > 


Todos los que ejercen un arte, todos los que en un peque- 
Lo taller de su casa se ganan hoy modestamente su susten- 
to dedicándose a cualquier clase de elaboración, pueden con- 
ccurrir a este certamen, de acuerdo con la Reglamentación 
establecida . 

Les bastará inscribirse personalmente o por carta en las 
oficinas del Comité Ejecutivo de esta Feria-Exposición, FLO- 
RIDA 229, indicando lo que deseen exponer y su domicilio, 
donde podamos ver lo que expondrán y. comprobar que es 
realmente labor suya y de sus familiares. 

Esperamos, pues, que todos los pequeños industriales, ar- 
tesanos, inventores y artistas concurrirán a este certamen 
del trabajo, en provecho propio y para demostrar que Bue- 
nos Aires no es tan sólo una gran ciudad de lujo, sino tam- 
bién una ciudad laboriosa. : 

La concurrencia a 
GRATUITA. 


EL COMITE EJECUTIVO % 
Florida 229. — Buenos Aires 
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HERRAMIENTAS _RECOMENDADAS 


IA 


Equipo de calado “Hobby"" 


Constan de un surtido completo de herra- 


mientas para el calado en madera, de buena' 
calidad y larga duración. 


1 porta sierras de 30 cms. 

1 taladro con mecha 

1 lezna 1 barreno , 
12 sierritas Í prensa 

1 soporte de madera 

1 morsa de hierro. 


Precio: $ 3... 


[Flete $ 0.50) 


¡NOVEDAD! 


al | OENSIBILIZADOR “GUILÓ” 


Cinco herramientas en una: 1 martillo de acero, Í 
2 destornilladores, 1 formón y 1 punzón. Van encerra- E do copiar e de e seda, papel, 
dos en el mango, lo que los hace sumamente prácticos vidrio, ma es celuloide, loza, etc. 


y cómodos de llevar. ; El equipo lleva un frasco de sensibiliza- 
Son cinco herramientas de calidad que ocupan el lu-| dor y uno de fijador. El revelado se rea- 
gar de una, pués son intercambiables en el mismo mango.| liza con agua. No requiere cuarto oscuro. 


Precio: $ 4.. Equipo Sensibilizador 
A ¡Bamañorchico $ 1.40 
Tamaño mediano. ......00...... s 1.80 


A O O 


| S ; : ; : 7 66 1 
¡una herramienta ideal para toda la war | Madera de Abedul “KOIWÓ 


Serrucho “SANDVIK" de la más fámosa fábrica SS para calado, 3 mm 
de acero de alta calidad. $ 1.90, 
(Adicional por flete 0.50) - Medida: 45 Xx 45 / 


Precio del panel $ 0.50 


El original 
= Flete o o e e. o o 99 0.40 


“¿Metro - Elex” 


Aprobado por el Ministerio 
de Agricultura. Cinta de dos Pedidos a: 
metros de acero con caja 


cisanie” | REVISTA HOBBY 


> Alsina 758 — Buenos Aires 


(Flete gratis a todo el país) 
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LABORATORIO QUÍMICO 


-BIN BEN” 


_ Una notable y atractiva distracció 
— para grandes y chicos! E 


El Laboratorio Químico “BIN - BEN”, es un interesante equipo completo, 
que permite realizar 70 experimentos científicos de gran sugestión y utilidad 
para los aficionados y estudiantes. Consta de 14 drogas diferentes, papel 
tornasol, probetas y un valioso folleto explicativo. 
Entre las interesantes experiencias rea- 
lizables con el equipo, figuran: prepa- 
ración de amoniaco, almidón, gas de 
alumbrado, nitrógeno, naftalina liquida 
y colorantes. En el capitulo de Química 
Industrial Casera, se enseña a revisar, 
calé, manteca, leche, miel, etc. 


NOVEDOSO - UTIL - INSTRUCTIVO 
ZALMAN A RULILEIYO 
Y NO OFRECE NINGUN PELIGRO 
AAA PELIGRO 


Fabricado por la BIN BEN CORPORATION 
y distribuido por CEFA. 


A A A 
PRECIO del equigo completo S 2.95 


(Flete $ 0.50) 


PEDIDOS 


REVISTA HOBBY ALSINA 758 - Buenos. Alces 
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El moncplano MOCAR es «una reproducción, 
en pequeño, del famoso “Spirit of Saint Louis”, 


con que Lindbergh realizó su histórico vuelo. 


Xx 


Se trata de «un modelo construído enteramente de aluminio, listo para ser armado 
fácilmente, con todas sus piezas y motor de goma. No se requieren herramientas 
especiales, pues con «una pinza para apretar los remaches, es suficiente, 


Las alas miden 45 centímetros y el fuselaje 30 cms. El equipo trae todos los ele- 
mentos necesarios para armarlo, inclusive el pomo de cemento y motor con la 
goma correspondiente. Las ruedas tienen también sus llantas de goma. NO HAY 
QUE CONSTRUIR NINGUNA PIEZA, pues todas vienen listas y calíbradas 
para ser montadas de inmediato. El equipo lleva amplias explicaciones en castellano 
y planos completos. Cualquier muchacho puede armarlo y hacerlo volar enseguida, 
Es liviano y robusto y su hélice está construida con una aleación especial que le 
da mucha rigidez y tolera fuertes golpes sín perder su alineación. 


“Este es un modelo ideal, que ofrece instrucción 
sobre la verdadera construcción de aviones, pues 
este tipo de modelos es el que usan las fábri- 
» cas para laz primeras pruebas. 


Precio del ¿ovino completo $ 6,50 
(Faña fito agróggs 0:50) 


A 


E o PEDIDOS: 


REVISTA HOBBY 


ALSINA 758 BUENOS AIRES 


Distribuidores en el Interior y Exterior: 
EDITORIAL PAN AMERICA > 


Perú 677 - Buenos Aires 
o ES LA 
€ 1409 , xk 


Conéesionario en la capital: 


RAFAEL LASALVIA 


